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. ZAKLADNE UDAJE O OBJEDNAVATELOVI

1.1 Nazov

Mesto Senec

1.2 Identifikaéné Cislo
ICO: 00305065

1.3 Sidlo
Mestsky urad v Senci
Mierové namestie 8
903 01 Senec

. ZAKLADNE UDAJE O GENERELI DAZDOVEJ KANALIZACIE

1.1 Nazov

Generel dazd’'ovej kanalizacie v meste Senec

II.2  Ugel a ciele generelu

Generel dazdovej kanalizacie (DK) bude sluzit ako efektivny nastroj obecnej politiky v oblasti
rozvoja dazdovej kanalizacie mesta s moznym uplathovanim finanénej podpory z fondov EU
a od investorov v danom uzemi a takym aktivitam, ktoré su v sulade s tymto generelom.

Generel DK bude sluzit organom Statnej spravy a zastupcom mesta k orientacii pre riadenie
spravy a rozvoja infrastruktury verejnej kanalizacie ako podklad pre uzemné planovanie
a uzemné rozhodovanie, pri posudzovani ziadosti o dotacie a uvery a pri rozhodovani o
pripadnych konfliktov zaujmov medzi jednotlivymi zu€astnenymi subjektmi. Zaroven su
tymto generelom stanovené priority pri samotnej realizacii vystavby a rekonS$trukcie systému
odvadzania dazdovych véd a protipovodnovej ochrany mesta.

Generel DK obstarava mesto Senec ako prislusSny organ Uzemného planovania.
Vypracovanie, vyhodnocovanie, aktualizovanie generelu DK pre Uzemie mesta
zabezpecuje samotné mesto Senec.

Generel DK je dokumentom miestneho charakteru a popisuje stav a zname skutoénosti
k datumu maj 2015. Pripadné nové zmeny jestvujuceho a vyhladového stavu odvadzania
vdd z povrchového odtoku (dazdovych vdéd) mozu Ciastoéne doplinit alebo CiastoCne zmenit
aj skutoCnosti popisované v tomto genereli. Je popisovana hlavne kanalizacia v meste,
avSak sucastou tohto generelu su aj povrchové rigoly, retenéné nadrze, jazierka ainé
objekty suvisiace so systémom odvadzania dazdovych vod.

Ciefom generelu dazdovej kanalizacie v meste Senec je:
¢ Zhodnotenie existujucej dazdovej kanalizacie v meste Senec.
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o Definovat hlavné problémy jestvujuceho stavu odvedenia dazdovych véd a navrh ich
odstranenia, alebo minimalizacie ako aj dobudovanie dazdovej kanalizaCne;j siete
mesta spolu s protipovodfiovou ochranou.

Definovat hlavné problémy a faktory rozvoja v oblasti odvedenia dazdovych véd ako
aj urCenie priorit.

Stanovenie zakladnej koncepcie optimalneho rozvoja odvedenia dazdovych vod
mesta v sulade s konceptom uzemného planu mesta.

Urcit postupy a ¢asovy harmonogram plnenia cielov generelu DK a identifikacie
finanénych poziadaviek a zdrojov.

Generel DK bude podkladom uzemného rozhodovania a spracovania dalSej
uzemnoplanovacej dokumentacie.

Tento generel nenahradza schvalenud uzemnoplanovaciu dokumentaciu, ani uzemné
rozhodnutia v zmysle platnych pravnych predpisov.

.3 Prehlad vychodiskovych podkladov generelu
Geodetické podklady

Ako podklady pre vypracovanie generelu sluZzili katastralne mapy:
e k.U. Senec
e k.u. Velky Biel
e k.U. Maly Biel
e k.U. Turen

Taktiez Ciastocné geodetické zameranie predmetného tUzemia M 1:500, vypracované firmou
GEO IGS s.r.o.

Doplrnujace podklady

e Prevadzkovy poriadok Verejnd kanalizdcia a COV, Senec, vypracovany firmou
HYDROCOORP s.r.o., Bratislava.

« Koncept izemného planu s nazvom Uzemny plan mesta Senec, vypracovany firmou
NOVAARCH - architektonicka kancelaria.

e Stavebny projekt SENEC, rekonstrukcia vodovodnej a kanalizacnej siete, SO-01
Dazd'ova kanalizacia, vypracovany Ing. Petrom Pomothym z roku 2005.

¢ Vodohospodarska Studia MozZnosti odvedenia privalovych dazd’'ovych véd z uzemia
Cierna voda, vypracovana firmou SKOV, s.r.0. z roku 2006.

e Koncepcény navrh rieSenia na minimalizovanie zaplav v obci Velky Biel, vypracovany
firmou SGWS s.r.o. z roku 2014.

¢ Povodriovy plan zachrannych prac mesta Senec vypracovany Bc. Alzbetou Bondrovou.
¢ sk.wikipedia.org

o Prislusné technické normy a vyhlasky.
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.4 Zakladné udaje charakterizujuce uzemie mesta Senec

RieSené uzemie v genereli je cely kataster mesta Senec, ktory je v suCasnosti zastavany,
alebo sa v navrhu nového uzemného planu navrhuje zastavat.

Mesto Senec z hladiska inzinierskogeologického patri do regiéonu neogénnych tektonickych
vkleslin, oblasti vnutrokarpatskych nizin, rajonu udolnych rie€nych naplavov. LezZi
v severozapadnej Casti Podunajskej niziny, ktora je v tychto ¢astiach budovana kvartérnymi
a neogénnymi sedimentami. Neogénne sedimenty boli zistené hlavne v severnej, menej
v strednej, 8asti zaujmového Uzemia, ato od hibky 3.1 az 11.4 m, pricom hibka vyskytu
neogénnych sedimentov narasta juznym smerom. Zastupené boli ilmi so strednou a vysokou
plasticitou, tuhej az pevnej konzistencie.

Mesto Senec sa da rozdelit podla schopnosti pddy vsakovat dazdové vody na dve Uzemia:
e s velmi malou schopnostou vsaku pri ich nasyteni, kde sa pod huméznou vrstvou
v hrubke 30-40cm prevazne vyskytuju ilovito-piescité zeminy, ily strednej a vysokej
plasticity (napr. Uzemie tazby ilu pre byvalu Senecku tehelfiu)
o s velkou schopnostou vsaku, kde sa prevazne nachadzaju Strkové jazera vo
fluvialnych Strkoch, piescitych Strkoch a pieskoch v kvartérnom utvare podzemnej
vody podunajskej panvy na urovni cca 122,0 m.n.m.

Linia rozdielu medzi tymto dvoma uzemiami sa tiahne pribliZne Tehelnou ulicou, Pezinskou
ulicou a cestou 111/5037 do Velkého Bielu.

Zvlastnostou tejto linie je aj terénna depresia v mieste Labutieho jazera a jeho okolia. Uz
v minulosti tu totiZz bolo vsakovacie jazierko, resp. priehlben, lebo je terén pri jazierku nizSie
o cca.2,0m ako je terén pri kruhovej krizovatke smerom na Boldocku cestu.

PiSeme o zvlastnosti preto, lebo aj pri vyCistenych brehoch a dne jazierka sa stalo, Ze
hladina v jazierku a okoli stupla pri dlhodobych dazdoch omnoho vysSie ako je hladina
podzemnej vody pri Slneénych jazerach v niz$ej linii blizSie k toku Cierna voda. Tento jav
poukazuje na znizenu prietoénu schopnost podloZia v smere od dialnice ku toku Cierna voda
a tym zavzdutie hladiny podzemnych véd po nami predpokladanu liniu tahajiucu sa v trase
cesty Bratislava — Senec s pokracovanim po Boldockej ulici.

Druhou terénnou zvlastnostou je depresia na Priemyselnej ulici za aredlom Slavia, kde tiez
je terén na Priemyselnej ulici nizSie o 1,0 az 2,0m oproti Hviezdoslavovej ulici a Sportovej
ulici.

Pomery podzemnych véd

V prevzatych prieskumnych sondach realizovanych ploSne po celom Uuzemi zastavenej Casti
mesta bola zistena podzemna voda v zavislosti od roéného obdobia a hlavne v zavislosti od
kéty terénu v hibke od 2.5 do 4.9 m, t.j. od drovne cca 120,20 az 120.90m.n.m. KedZe smer
prudenia podzemnych véd je priblizne juznym az juhovychodnym smerom, v severnej Casti
zastavby budu vysSie hladiny podzemnej vody ako v juznej €asti, ato o cca 0.20 az 0.30m.
SHMU Bratislava ma na zapadnom okraji Slneénych jazier pozorovaci objekt zakladnej siete
€. 2049, ktory je zabudovany na uzemi s kétou terénu 125.02m.n.m. a je pozorovany od roku
1992. Doteraz najvysSia hladina podzemnej vody bola na tomto objekte zistena 29.5.1996,
sa pohybuje podzemna voda na tomto objekte od 120.18 do 120,53m.n.m. /adaje namerané
v roku 2002/. Z uvedeného vyplyva, Ze vramci priemerného roka sa hladiny podzemnej
vody, minimalna — maximalna, pohybuju v rozpati cca 0,40m. Taktiez, ze maximalna hladina
podzemnej vody v juznej Casti mesta mézZe vystupit na uroveil cca 121.30m.n.m. a
v severnej Casti zastavby na uroven cca 121,60m.n.m.
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Jazera v meste Senec

Medzi hlavné jazera mesta Senec patria:

o Slnecné jazera sa pouzivaju na rekreaciu a Sport a preto nie st vhodné ako recipient
dazdovych véd (iba lokalne prilahlé plochy). Maju vodnu plochu cca 100ha (pozri
pomery podzemnych vod).

o HIboké Jazero je bokom od mesta a taktiez nie je vhodné ako recipient dazdovych
vdd, (lebo je dost daleko od zastavanej asti mesta) s priemernou hibkou cca 10,0m.

e Strieborné jazero sa nachadza pri obluku krizovatky ciest 1/61 (cesta od Bernolakova)
a l1/503 (na SladkoviCovo). Ma vodnu plochu cca 5,8ha s max. hladinou vody na
urovni 121,85m.n.m a do¢asne az 122,00m.n.m.. Strieborné jazero malo v minulosti
Statut recipientu dazdovej cestnej kanalizacie a mnozstva prifahlych poli,
v stu€asnosti je na katastri vedené ako vodna plocha az po ulicu Pri Striebornom
jazere (po most Statnej cesty).

e Jazero tehelna sa nachadza pri severnom konci Tehelnej ulice v mieste byvalej tazby
ilu pre Senecku tehelfiu. Ma vodnu plochu cca 3950m? s vodnou hladinou na Grovni
127,40m.n.m. Toto jazero sanachadza v Casti mesta, kde uz nie je mozné
vsakovanie dazdovych vdd do podloZia a méze sluzit iba ako retenéna nadrz. Jeho
hladina je vy$Sia, ako je hladina podzemnych véd a preto je potrebné ho dotovat
vodou, inak vysycha vyparom a bo¢nym vsakom do podpovrchovych vrstiev svahov.

e Labutie jazero (Kovecsto) sa nachadza pri krizovatke Trnavskej ulice (cesta 1/61)
a ulice Frana Krala. Ma vodnu plochu cca 0,44ha s vodnou hladinou na Udrovni
121,30m.n.m.

e Jazero Priemyselna (Slavia) sa nachadza na Priemyselnej ulici a ma vodnu plochu
cca 390m? s hladinou na udrovni 121,00m.n.m. Brehy jazierka su stabilizované
kamefimi.

e Jazero pod Malym Bielom (pdvodné aj novovybudované) je v poli medzi Sencom
a obcou Velky Biel na ich katastralnom rozhrani s droviiou hladiny 124,20 m.n.m.
S koeficientom vsaku do podlozia 1,02 az 2,33x10”m/s. Povodne bolo toto jazero len
v k.u. Velky Biel, av8ak tato Cast je v su€asnosti znaCne zanesena a zarastena. Do
tohto jazera priteka melioraény kanal s nazvom Bielsky potok.

e Bana je jazierko pri Gagarinovej ulici (Smradoska) s plochou cca 0,35ha, do ktorého
je zaustena kratka dazdova stoka z prifahlej ulice.

Vodny tok Cierna voda

Vodny tok Cierna voda je charakterizovany ako odvodriovaci (melioraény) kanal, ktory spada
do povodia Maly Dunaj. Cierna voda je oficialne uvadzana (SVP, §.p.) az po Bernolakovo
s nulovym prietokom so zaciatkom toku juhovychodne od obce Svaty Jur pri NPR (narodna
prirodna rezervacia) Sur. Ma dizku 113km a preteka Podunajskou nizinou, kde vytvara
poCetné meandre a slepé ramena. Zaustuju sa do nej pocetné odvodiovacie kanaly.
Priemerny prietok v usti do Malého Dunaja je 2,2m%/s. Hydrologické tidaje o vodnom toku
Cierna voda v lokalite Turer (pri Senci) vrkm 33,8 (Zdroj: SHMU, 2004) udavaju ako
dlhodoby roény prietok 0,755m%s. Tok Cierna voda je pod &islom 295 evidovany ako
vodohospodarsky vyznamny tok podia vyhlasky MZP SR &.211/2005.

Charakteristika izemia z hl'adiska ochrany pred povodnami

Povodriovy plan zachrannych prac mesta Senec je platny abol vypracovany v zmysle
zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢€.7/2010 Z.z. z 2. decembra 2009 o ochrane
pred povodriami.

Pod pojmom povoden sa rozumie:
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e Prechodné vyrazné stupnutie hladiny vodného toku z najrozmanitejSich pri€in, pri
ktorom sa voda vylieva z koryta a hrozi spésobenim rozsiahlych $kéd.

e Stav, pri ktorom z dévodov extrémnej zraZkovej ¢innosti, nahleho odméaku a topenia
snehu, alebo ich kombinaciou v pomerne kratkom ¢ase a nepriaznivych odtokovych
pomerov dochadza k zaplavovaniu Uzemia vnutornymi vodami.

e Stav, pri ktorom zroéznych pri€in doSlo k havarii vodnej stavby (retencnej nadrze,
hradze, odvodnovacieho kanala), pripadne nedbanlivosti pri zabezpec€ovani ich
funkénosti a voda ohrozuje Zivot a majetok ob&anov a mesta.

Za nebezpeclenstvo povodne sa teda povazuje situacia, ktora povodni predchadza a je
uréena povodnovymi planmi, pripadne situacia oznaéena povodfiovou sluzbou, najma:

e Dlhotrvajuce vydatné atmosférické zrazky aich rychly odtok do vodnych tokov a
jazier.

e Varovné meteorologické predpovede extrémnych zrazok

¢ Nahly odmak, rychle topenie snehu, pripadne v kombinacii s dazdom

e Vznik mimoriadnej udalosti na vodnych stavbach, mostoch, vodnych tokoch,
jazerach, ktoré hrozia znemoznenim plynulého odtoku vody z uzemia.

Povodriovy plan zachrannych prac mesta Senec vymedzujme Uzemie ohrozené zaplavami
(hlavne medzi Pezinskou a Trnavskou ulicou) auvadza, Ze povoden zvodnych tokov
a vodnych stavieb nehrozi. Treba v3ak dodat, Ze tento dokument bol spracovany v roku
2011 pred uzemnym planom mesta a tymto generelom a je vyhladovo ho bude potrebné
aktualizovat s prihliadnutim najma na:

e mozné ohrozenie vnutornymi vodami recipientov (jazier) dazdovych vod pri
dihotrvajucich extrémnych zrazkach, ktoré nemaju bezpecénostny preliv do vodného
toku a su v mestskej zastavbe ako Labutie jazero, Strieborné jazero, jazero
Priemyselna. Teoreticky spifia tieto kritéria aj jazierko Bara, ale tam je odvodrfiované
povodie prilis malé.

e mozné ohrozenie navrhovanych lokalit v UPN popri vodnom toku Cierna voda.

I.L5 Systémovy pohlad na rozvoj dazd'ovej kanalizacie v meste

Vody z povrchového odtoku taktiez nazyvané aj dazdové vody nesmu byt zaustené
a odvadzané splaskovou kanalizaciou. Casto krat sa méze stat, Ze ak majitel nehnutelnosti
nema kam odviest dazdové vody, tak samozrejme jedinym vhodnym rieSenim pre neho je
odvadzat dazdovu vodu do splaskovej kanalizacie. Napriek tomu, Ze to je v rozpore so
zmluvou o pripojeni sa na verejnu kanalizaciu.

Nasledovné systémoveé rieSenia mézu zlepsit stav odvadzania dazdovych véd v meste:

o ZvysSenie informovanosti obyvatelov o moznych finanénych pokutach za vypustanie
dazdovych vdd do splaskovej kanalizacie a uistit’ ich, ze po¢as dazda sa da vzdy
zistit, ¢&i zich pripojky telie dazdova voda, aj ked nepustia zastupcov
prevadzkovatela na svoj pozemok.

o Pocas celej vystavby novych kanalizacii v meste musi byt prizyvany zastupca
prevadzkovatela kanalizacie, inak nebude dany suhlas s napojenim sa na uZz
jestvujucu kanalizaciu.

¢ Nedovolit kolaudaciu Ziadnej novej lokality bez vyrieSeného a odskusaného systému
odvadzania dazdovych véd, napriek tomu, Ze samotna novopostavena splaskova
kanalizacia bude realne kolaudovatelna.

o Preberat do spravy a majetku len kanalizaciu, ktora bola prevadzkovana aj v obdobi
pocas vysokych hladin podzemnej vody, ked sa da zistit vodotesnost’ kanalizaénych
Sacht a vodotesnost domovych pripojok. Toto sa da lahko dosiahnut s podmienkou,
Ze mesto preberie kanalizaciu, az ked na fu je napojenych viac ako ,dohodnuté
percento” obyvatelstva danej lokality.
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e Pri stavebnych povoleniach na prifahlu vystavbu urCovat podmienky suvisiace
s kolaudaciou verejnej kanalizacie.

e Nepodpisat zmluvu o pripojeni domov na verejnu kanalizaciu pokial nie je verejna
kanalizacia v majetku alebo prevadzke obce, inak nech si to rieSi majitel kanalizacie
a zmluva obce bude len s majitelom (alebo nim poverenym prevadzkovatelom)
kanalizacie.

e Spracovat a odsuhlasit finanény a pravny audit odvodnovacieho systému mesta
Senec, ktory podrobne a kriticky preskuma jestvujuci stav z hladiska platieb
obyvatelstva v meste Senec za odvadzanie dazdovych vod. Audit zisti pripadné
neopravnené vyrubovanie poplatkov, alebo aj zanedbanie platieb za odvod
dazdovych véd. Navrhne realné opatrenia na napravu, ¢im by mesto malo ziskat
prostriedky na prevadzkovanie odvodfiovacieho systému mesta.

e Spracovat a odsuhlasit prevadzkovy poriadok odvodiovacieho systému mesta
Senec. Taktiez vyclenit pracovnikov a prevadzkovat tento systém podla
prevadzkového poriadku.

o Komunikovat ajednat s BVS a.s. o odovzdani do prevadzky viac usekov mestskej
dazdovej kanalizacie, pretoze BVS a.s. je najlepSie vybavena personalne (odborne)
aj technicky na prevadzkovanie kanalizacného systému a Cerpacich stanic a uz
délezitu Cast dazdovej kanalizacie v meste Senec prevadzkuje.

Kritéria navrhu systémov pre odvadzanie dazd’'ovych véd

V tejto Casti popisSeme zakladne technicke, vypoctové ale aj normativne vychodiska a kritéria
pri navrhu odvedenia dazdovych véd. Odvedenie dazdovych véd musi splnat nasledovné
kritéria:

Akumulaéné prvky budu prepojené s recipientom (mysli sa tym aj odtok do niZSie
postavenych kanalizacii alebo do vsakov) nemanipulovatelnym priepustnym otvorom
s maximalnym povolenym odtokom.

Brehy a koryta tokov prilahlé k zastavanym Uzemiam musia byt upravené tak, aby bez
vybreZovania prevadzali navrhové prietoky.

Zastavané uzemie musi byt rieSené tak, aby sa po€as zimného obdobia minimalizovala
udrzba komunikacii chemickym posypom (napr. dostatok verejnej zelene medzi cestami
a chodnikmi) a tym sa minimalizoval negativny dopad splachu posypu na kvalitu vody vo
vodnom toku a recipientoch.

Odlucovace ropnych latok, ktoré precistuju dazdové vody z parkovisk budu mat hodnotu
maximalneho znecistenia na vytoku z ORL 0,1 mg NEL/I.

Pred kazdou reten¢nou nadrZou s uvazovanym nepriamym vsakovanim dazdovych vod
do podzemia musi byt navrhnuté adekvatne precistenie tychto dazdovych vod (tu chcem
upozornit, ze ORL zachytava len neemulgované ropné latky).

Vyustné objekty osadené na toku budu mat vytok 60°-45° uhle k osi toku a nesmu
zasahovat do 100-ro¢ného prietoéného profilu toku. Na kazdom vytoku bude zabranené
vstupu zivoCichov do potrubia (spatna klapka resp. vyklopna mreza) a musi byt k nim
vybudovany pristup (schody).

Navrh dimenzie dazdového potrubia v obytnych zénach, alebo pri ob&ianskej vybavenosti
by mal odviest dazd (podla STN EN 752) s periodicitou p= 0,5 (raz za 2 roky) a dobou
trvania dazda t=15 min., ktory bude urleny na zaklade odtokovych koeficientov ploch
podla kone¢ného stavebného rieSenia (zastavanosti Uzemia). Intenzita dazda sa uvazuje
152,0 I/s/ha (hodnota medzi zrazkomernymi stanicami Bratislava a Trnava).

Navrh dimenzie dazdoveho potrubia v priemyselnych arealoch by mal odviest dazd
(podra STN EN 752) s periodicitou p= 0,2 (raz za 5 rokov) a dobou trvania dazda t=15
min., ktory bude uréeny na zaklade odtokovych koeficientov pléch podla koneéného
stavebného riedenia (zastavanosti uzemia).
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¢ Navrh dimenzie dazdového potrubia popod zeleznicu by mal byt dimenzovany (podfla
STN EN 752) na dazd s periodicitou p= 0,1 (raz za 10 rokov) a dobou trvania dazda
t=15 min.

Navrh velkosti akumulacie a povoleny odtok z izemia

Navrh velkosti akumulacie (retencie) dazdovych vdd a povoleny odtok dazdovych véd
z Uzemia (neplati pre uz vybudované a povolené kanalizacie) musi spifiat nasledovné
kritéria:

e Celkovy objem akumulagnych priestorov musi zodpovedat objemu dazdovych véd pri
navrhovych parametroch dazda s periodicitou p= 0,02 (raz za 50 rokov) a dobou trvania
dazda t=120 min., ktory bude uréeny na zaklade odtokovych koeficientov pléch podfa
kone¢ného stavebného rieSenia (zastavanosti Uzemia). Intenzita dazda sa uvazuje
53,0l/s/ha (hodnota medzi zrazkomernymi stanicami Bratislava a Trnava).

e Maximalne mnozstvo vody vytekajuce z akumulacného prvku alebo prvkov pre dané
uzemie, musi byt nadimenzované tak, aby sa rovnalo prirodzenému odtoku z izemia ako
keby bolo nezastavané (koeficient odtoku 0,05) pri dazdovej zrazke s p= 0,02 a t=120
min.

Kedze vypocet pléch, odtoku a teda aj objem akumulaénych prvkov vychadza z
predpokladanej zastavanosti, bude nevyhnutné, aby kazda stavebna spolo€nost uskutocnila
vo vy8Som stupni projektovania upresniujuci vypocet odtoku a tym aj upresnenie potrebnych
akumulaénych objemov a to na zaklade konecného navrhu poctu a velkosti objektov, Sirky a
dizky chodnikov a komunikacii, plochy verejnej zelene a dal$ich prvkov vo svojom Gzemi. Vo
faze finalnej projektovej pripravy bude musiet’ byt aj upresnena poloha akumulaénych prvkov
a ich technické prevedenie, pricom ich celkovy objem bude zodpovedat odtoku vypocitanom
z realnej dispozicie jednotlivych odtokovych pléch v tej ktorej stavebnej zéne. Az v tejto faze
budu teda naprojektované jednotlivé akumulacné prvky, kapacitne zodpovedajuce odtoku z
naprojektovanych pléch. Nami navrhnuté plochy retencie v grafickej Casti Generelu maju len
orientacny charakter umiestnenia.

Tieto navrhové parametre su prevzaté aodsuhlasené aj pre mesto Senec
podla akceptovania vodohospodérskgzj étt]die’od firmx §K0y, s.r.o., Bratjslava, dqcember
2006 - MOZNOSTI ODVEDENIA PRIVALOVYCH DAZDOVYCH VOD Z UZEMIA CIERNA
VODA.

Ochranné pasmo vodnych tokov

Obojstranné ochranné pasmo pobreznych pozemkov v zmysle ustanoveni § 49 zakona €.
364/2004 o vodach: 10,0m od brehovej €iary toku pri vyznamnych tokoch z dbvodov
vykonavania ¢innosti spravcu toku. Do tohto uzemia nie je mozné umiesthovat’ technicku
infratrukturu, Ziadne pevné stavby ani suvislu vzrastlu zeleh. Toto Uzemie nie je mozné
pofnohospodarsky obhospodarovat. Musi byt zachovany pristup mechanizacie spravcu
vodného toku a povodia k pobreznym pozemkom z ddvodu udrzby a kontroly. VSetky
pripadné krizovania inzinierskych sieti s vodnym tokom musia byt rieSené podla STN736822
— Krizovanie a subehy vedeni s vodnymi tokmi a akékolvek stavebné aktivity v ochrannom
pasme tokov musia byt prerokované so spravcom toku a povodia.

. ZHODNOTENIE STAVU DAZDOVEJ KANALIZACIE V MESTE

Odvadzanie vdd z povrchového odtoku (dazdovych véd) v meste Senec je rieSené
nasledovnymi sp6sobmi:

PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, Bratislava, t.€. 0905 / 257 307 -9-



GENE RE L DAZDOVEJ KANALIZACIE V MESTE SENEC

 GravitaCnou kanalizaciou s retencnymi stokami a zdvihacimi Cerpacimi stanicami
(vytlacné potrubie z tychto CS je minimalnej dizky a CS sluzi iba na precerpanie véd
do vyS$Sie polozenej stoky). Tymto spésobom je rieSeny hlavny zbera¢ N a jeho
pritoky.

e Gravitacnymi povrchovymi rigolmi alebo dazdovymi kanalizaciami zaustenymi do
vsakovaco-retencného jazierka. Tymto spésobom su rieSené vSetky ostatné stoky.

Z majetkopravneho hladiska je kanalizacia, odvadzacie rigoly a jazierka rozdelené medzi
viacerych majitefov:
- najvadsiu dizku vlastni a prevadzkuje mesto Senec
- hlavné kanalizacie v meste odvadzajtice vody smerom do Ciernej vody vlastni
a prevadzkuje Bratislavska vodarenska spolo¢nost a.s. (BVS a.s.)
- systém odvadzania daZzdovych véd z ciest |. a ll. triedy ma v majetku spravca
komunikacie
- aredloveé systémy odvadzania vod aZ po napojenie na inu kanalizaciu alebo na
recipient su aj v sukromnom vlastnictve

1.1 Stokova siet’

Jestvujuca stokova siet’ a cely jestvujlci systém odvadzania dazdovych vdd v meste Senec
sa da rozdelit’ do jednotlivych povodi podfa hlavnych recipientov a povodi stok:

Cierna voda - povodie zberaé N

Strieborné jazero - povodie stoky DSC02 a stoky O

Jazierko na Priemyselnej ulici - povodie stoky P

Labutie jazero - povodie stoky R, stoky S a stoky T

Bana (jazero)

Lokalne vsakovanie (vsakovacie Sachty popri cestach)

Cierna voda - povodie zbera¢a N

Zbera€ N odvadza dazdové vody asi z 30% mestskej zastavby a je najdblezitejSim stokovym
systémom mesta. Hlavné Casti zberaca N su v prevadzke BVS a.s. (vyznacené na situacii).
Popisom zberaga N budeme v tejto &asti generelu postupovat’ smerom od recipientu Cierna
voda. Vyustenie zberata N do vodného toku je potrubim DN1600 vo vyustnom objekte cca
na drovni 121,55m.n.m., ale uroven hladiny Ciernej vody je cca 121,90 m.n.m. (teda je
zausteny 350mm pod Uroven hladiny). Zberaé N je vedeny popri Samorinskej a Polnej ulici
v priemyselnej zéne mesta dimenziou DN1600 a neskér DN1400, kde je osadeny aj
odlugovaé ropnych latok. V tejto priemyselnej zone mesta pri trati ZSR je taktiez umiestnena
hlavna &erpacia stanica dazdovych vod SCSC_DCS01 (zdvihacia CS). Do jej natokového
objektu je zaustené potrubie zberata N potrubim DN1200 a z jej vytokového objektu ide
DN1400. Cerpaci vykon CS je 900,0l/s (pozri bliz&i technicky popis dalej). Na spojnici
Svatoplukovej a Hviezdoslavovej ulici je do zberata N zausteny velmi dblezity zbera¢ M.
ZberaC N je vedeny po Hviezdoslavovej ulici do centra mesta v dimenzii potrubia DN1000
a DN800 az po ulicu SNP. Na ulici SNP je az po svoj koniec za kruhovou krizovatkou
Boldockej cesty acesty 1/61 zo obdiznikového profilu 2400/1500mm, &o mdzeme
v suBasnosti realne nazvat retenéna &ast zberada N. (Tento obdiZnikovy zberaé mal
pbévodne pokracovat aZ do toku Cierna voda ako hlavny zbera¢ Senca).

Po trase su do zberaCa N zaustené rézne dazdové stoky, ale délezité je prepojenie na
povodie stoky P (do stoky PB) prepojom DN300. Podla vypoc¢tového modelu je pri kratkych
a prudkych dazdoch (2-roény - 15 minutovy dazd) zbera€ N hlavne na Hviezdoslavovej ulici
pretazeny, ¢o zavzduva dazdovu vodu do retencnej Casti stoky 2400/1500mm na ulici SNP,
ktorej objem je cca 1450m°.
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Zbera€ M je délezity zbera€ zlozeny z €asti v majetku BVS a.s. a z Casti sukromnej (Billa od
dialnice) . Verejna Cast zberata M je vedena na Svatoplukovej ulici dimenzie DN1400
a DN800. Cast zberata M, ktory tvori potrubie DN1400 je taktiez uz pri rekonstrukcii
navrhnutd ako retenéna (objem cca 900m?), ktora sa zavzduva pri vaésich prietokoch
v potrubi ako je vykon &erpacej stanice SCSC_DCS01. Stkromnu &ast' zberada M tvori trasa
z priemyselnych arealov pri dialnici, ktora sa sklada z troch zdvihacich €erpacich stanic a
Styroch dihych usekov gravitaénych potrubi DN300 (k Cerpacim staniciam).

Dalej je v prevadzke BVS a.s. stoka MA v dimenzii DN1000, do ktorej sa zaustuje tiez stoka
MA, ale v prevadzke mesta atomto bode je problém. Ani po opakovanych pokusoch sa
nepodarilo zistit akym spdsobom je mestska Cast’ stoky MA DN1400 zaustena do ¢asti BVS
a.s. Bolo to z dbévodu, Ze na mestskej Casti bol v potrubi az niekofko metrovy nanos
a potrubie uplne zanesené nehladiac na to, ze toto potrubie je ovela nizSie ako potrubie BVS
a.s. Podla prevadzkovatelov mesta na tomto mieste mala byt ,vraj* postavena dazdova
Cerpacia stanica (zdvihacia). Kedze o nej nikto ni¢ nevie a nepodarilo sa ju ani n3jst, tak
predpokladame, Ze nikdy postavena nebola a potrubie MA mestskej Casti je prepojené na
potrubia MA BVS a.s. cez tzv. zhybku, ktora je po Case Uplne zanesena az po vrch atym
padom nefunkéna. Povodie MA je v3ak prepojené na zberaé M prepojom DN300 na
krizovatke Sokolskej a Svatoplukovej ulici a samozrejme aj spadovanim prifahlych
komunikacii.

Strieborné jazero - povodie stoky DSC02 a stoky O

Stoka DSCO02 je byvaly cestny odvodniovaci systém, ktory sa sklada z dazdovej cestnej
kanalizacie, cestnych priepustov, vyustnych objektov a otvorenych cestnych rigolov, ktorych
krizovanie cestou je urobené cestnym mostikom. Tento odvodriovaci systém asi nebol od
jeho vzniku nikdy &isteny a je do neho zaustené aj odvodnenie mestskej zastavby (povodie
stoky O). Stoka DSCO02 sluzi vyhradne ako cestna kanalizacia od napojenia stoky O vysSie
az po Mierové namestie. Ako cestny rigol sluzi aj trasa DCS02-1, ktora je pod hasi¢skou
zbrojnicou zatrubnena DN1000 a dalej ma aj priepust DN800 cez cestu [1/503. Stoka DSC02
a DSCO02-1 hlavne, kde ich tvori otvoreny rigol, cestné mostiky a priepusty su doslova
v neprevadzkovanom stave. Do cestného rigola DSC02-1 vtekaju dazdové vody z celého
uzemia severne od Zahradnickej ulici a vychodne od Pivni¢nej ulice.

Podla vypoctového modelu je stoka DSC02 od napojenia DSC02-1 (vyustného objektu) po
napojenie stoku O v kratkych a prudkych dazdoch (2-ro¢ny - 15 minutovy dazd) vyrazne
pretazena, o mdze spbdsobovat problémy pri Novomestského ulici.

Stoka O odvadza dazdové vody z mestskej zastavby z ulic Novomestského, Emila Boleslava
Lukada, Jana Smreka, BaniGova, Ludovita Fullu, Zahradnicka a Zarnovova. Stoka O pri
napojeni na DSC02 ma profil DN600. Taktiez je povodie stoky O pravdepodobne napojené
na DCS02 este raz trochu vysSie po stoke DSCO02, avSak toto napojenie je nekontrolovatelné
a necistitelné, lebo je mimo Sachty. Na samotnej stoke O je neodborne vytvorena zhybka
potrubia pri krizovatke Novomestského a ulici Emila Boleslava Lukata. Toto miesto sa
pravdepodobne bude zanaSat a pri zneprietoneni mdze spbsobit problémy vySSie na
povodi O.

Obr.1 Mostik cesty 1/61 (Bratislavska) ponad rigol a vyustny objekt DSCO02 pri poli
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Obr.2 Lava a prava strana cestného mostiku (Se

A w
) N

necka) ponad rigol pri Striebornom jazere

Obr3. Vyustenie priepustu DSC02 DN1000 cestnej kanalizacie do Strieborného jazera
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Jazierko na Priemyselnej ulici - povodie stoky P

Stoka P DN500 do jazierka vyustuje Ciasto¢ne pod vodnou hladinou na urovni 120,56m.n.m.
Jazierko ma vodnl plochu cca 390m? s min. hladinou na drovni 121,00 m.n.m. Brehy
jazierka su stabilizované kamefimi av8ak jazierko samotné je necistené uz nejaku dobu, ¢o
ma urcite negativny vplyv na schopnost jazierka vsakovat dazdové vody. Povodie stoky P je
malé atvori ho par stdk na Priemyselnej a Sportovej ulici a prave na Sportovej ulici je
povodie stoky P prepojené zo zbera¢om N prepojom DN300.

Z vypoctového modelu povodia stoky P vyplyva, Ze povodie nie je v kratkych a prudkych
dazdoch (2-ro¢ny - 15 minatovy dazd) pine zatazené a zvlada odviest' tieto dazdové vody aj
za predpokladu, Ze pridu do nej dazdové vody prepojom zo zberaa N. Naopak tento prepoj
pomaha zberaCu N zvladnut prudky a kratky napor dazdovych véd. Jazierko ma problém
zvladnut dlhotrvajuce dazde hlavne, ked vypadne, alebo nestiha hlavna SCSC_DCSO01
a retencia na zberaci N.

Obr.4 Jazierko na Priemyselnej ulici (recipient povodia stoky P)
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Labutie jazero - povodie stoky R, stoky S a stoky T

Labutie jazero sa nachadza pri krizovatke Trnavskej ulice (cesta 1/61) a ulice Frana Krala.
Ma vodnu plochu cca 0,44ha s min. hladinou na urovni 121,30 m.n.m. Do labutieho jazera sa
vyustuje hned niekolko dazdovych sték a je do neho zausteny aj cestny rigol z ulice Frana
Krala.

Povrchové odvodnenie na ulici Frana Krala odvadza dazdové vody z vysSie polozenych ulic
a to hlavne z Vinohradnickej a Robotnickej ulici. Rigoly na ulici Frafia Krala boli nedavno
zrekons$truované v Useku medzi Tehelnou ulicou a Labutim jazerom. Do Labutieho jazera sa
tento systém odvodnenia zaustuje priepustom DN600.

Obr.5 Povrchové odvodnenie na ulici Frana Krala
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Povodie stoky R bolo vybudované pred par rokmi z rur PVC DN300. Odvadza dazdové vody
z ulic Andreja Hlinku, Jozefa MurgaSa, Alexandra Dubdeka, J. Csermaka, J. FarkaSa
a taktiez z Casti Tehelnej ulice. Na spojnici ulic Jozefa Murgada a Andreja Hlinku (oblast
nazyvana Bautech) bol na stoke R vybudovany odlu€ova¢ ropnych latok (ORL). Tento ORL
robi na stoke R isty Skrtiaci element aj ked je plne funkény a precisteny (ale to nie je
problém). V pripade, ked sa zanesie ORL, tak sa stav nasobne zhorSi. Z vypoctového
modelu povodia stoky R vyplyva, Ze hlavna stoka R PVC DN300 je poddimenzovana
a pretazena prakticky po celej svojej dizke. NajhorSie pretazenie (na 300% aZ 900%) je
pri kratkych a prudkych dazdoch (2-ro¢ny - 15 minutovy dazd) prave na stoke R v useku od
ORL po vyustenie do Labutieho jazera. Tu je vSak potrebné upozornit, ze pri navrhu
kanalizacie v oblasti Bautech sa pocitalo len s pritokom z novych komunikacii a nie
z prilahlych pléch a ani z ploch striech = €o az 5 nasobne zvysilo plochu odtoku.

Obr.6 Vyustenie stoky R do Labutieho jazera

Stoka S na hornom (koncovom) useku je prevadzkovana ako cestna kanalizacia cesty 1/61
(namestie 1.maja) a su do nej zaustené iba ulicné vpusty (pozri vyznacenie na situacii).
V useku od ulice Janka Jesenského je uz do nej zaustena mestska dazdova stoka a od tohto
miesta po vyustenie do Labutieho jazera je uz realne mestskou dazdovou kanalizaciou.
Povodie stoky S odvadza dazdové vody hlavne ulic Janka Jesenského a Safarikova, kde je
do stoky SA zausteny aj povrchovy cestny rigol z Moyzesovej ulice a namestia A. Molnara,
¢im odvadza vody aj z vySSie poloZenych ulic (Pivnicna ulica). Tento povrchovy cestny rigol
na konci s priepustom DN600 pracuje poCas dazda ako retenény, lebo potrubie DN600 nie je
schopné prijat’ va¢sie mnozstvo vody ako cca 150,0l/s.

Zaustenie do Labutieho jazera je nad Uroviiou hladiny vody na drovni 122,15m.n.m. ZB
potrubim DN700 so zrezanym a s obetonovanym koncom. Okolie vyustenia v Labutom
jazere je zanesené nanosmi s citefnym zapachom rozkladajicich sa rastlinnych zvySkov (nie
splaskov). Z vypoc¢tového modelu povodia stoky S vyplyva, Ze stoka je pri kratkych
a prudkych dazdoch (2-ro€ny - 15 minutovy dazd) zatazena na hranici svojej kapacity.

Obr.7 Vyustenie stoky S do Labutieho jazera
PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, Bratislava, t.€. 0905 / 257 307 -15-



GENE RE L DAZDOVEJ KANALIZACIE V MESTE SENEC

Obr.8 Povrchové odvodnenie na Moyzesovej ulici (povodie stoky S)

Stoku T sme v situacii oznadili s krizikmi ako nefunkénu. Nema Ziadne iné povrchové znaky
iba vyustenie do Labutieho jazera a krizuje sukromné pozemky smerom k Tehelnej ulici.
Jedna sa o byvalé odvodnenie arealu tehelne. Stoka T je do Labutieho jazera zaustena bez
dalSich Uprav na polovicu zanesena. V suCasnosti je podla dostupnych informacii stoka
znefunkénena a odstavena z prevadzky.

Obr.9 Labutie jazero a vyustenie stoky T
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Bana
Bana je jazierko, ktoré sa nazyva Smradoska pri Gagarinove;j ulici s plochou cca 0,35ha, do
ktorého je zaustena kratka dazdova stoka z prilahlej ulice cez odlu€ovac ropnych latok.

Lokalne vsakovanie (vsakovacie Sachty popri cestach)

Lokalne vsakovanie sa vyznacCuje vybudovanymi uliénymi vpustami, ktoré su napojené na
vsakovaciu Sachtu, alebo priamo upravené na vsakovanie do Strkového podlozia. Tymto
spbsobom je rieSené odvedenie dazdovych vod v pomerne rozsiahlej zastavbe a to hlavne
medzi Boldockou cestou a Slne€nymi jazerami ako aj Svatoplukovou a Seneckou ulicou
(okolo Janosikovej ulice). Tento spOsob je naroCny na prevadzkovanie aje potrebné
vsakovacie Sachty a uliéné vpusty kontrolovat a Cistit, lebo sa €asto zana$aju (mali by sa
minimalne 2 krat do roka a vzdy po vydatnych dazdoch).

V pripade nefunk&nosti alebo mensej kapacity vsakovania sa vytvaraju miestne zatopové
oblasti so zatopenim komunikacie a v niektorych pripadoch az prelivom do rodinnych domov.

.2 Cerpacie stanice dazd'ovych véd
SCSC _DCSo01

Tato CS je hlavnou &erpacou stanicou dazdovych vod mesta Senec. Nachadza sa pri
krizovatke Svétoplukovej a Hviezdoslavovej ulice za tratou ZSR v priemyselnej asti mesta.
ZaUstuje sa do nej zbera& N v profile DN1200 a CS na fiom sluZi ako zdvihacia a preto
zberaé N z nej pokraduje ako DN1400 a neskér DN1600 do recipientu Cierna voda. Spolu
s pritokovymi a odtokovymi potrubiami je v majetku BVS a.s.

InStalované Cerpadla

2ks ponorné kalové Cerpadla, navrhnuté pre parametre: Qumax=330 I/s, H =4,5m, P=34kW,
n=975min™", 380V, 50Hz

3ks ponorné kalové Cerpadla, navrhnuté pre parametre: Qmax=75 I/s, H=6,8m, P=10,1kW,
n=980min~", 400V, 5 Hz

1ks ponorné kalové Cerpadlo, navrhnuté pre parametre: Q= 39 l/ls, H=8,5l/s, P=7,2kW,
n=1450min™", 400V, 50Hz

Cerpacia stanica
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Kota dna vtokovej Sachty/ pritokového potrubia DN 1200 120,03 m.n.m.
Koéta dna mokrej Sachty 115,60 m.n.m.
Kéta strechy CS 125,80 m.n.m.
Kota vytlaéného potrubia DN 500 (vrch rury) 124,60 m.n.m.
Koéta vytlacného potrubia DN 200 (vrch hornej rury) 124,75 m.n.m.
Kota vytlaéného potrubia DN 200 (vrch strednej rary) 124,45 m.n.m.
Koéta dna vytokového objektu/ odtokového potrubia DN 1400 122,70 m.n.m.

SCSC_DCS02, SCSC_DCS03,SCSC_DCS04

Tieto CS s zdvihacimi &erpacimi stanicami na zberadi M (DN300), ale iba na stkromne;
Casti tohto zberac&a a ich Ulohou je preCerpavat Casti dazdovych vod z priemyselnych arealov
okolo dialnice do verejnej Casti zberaa M na Svatoplukovej ulici, ktory je zausteny do
zberata N. Sukromnou stokou DN300 neprejde pri jestvujucom sklone viac dazdovej vody
ako cca 63,10 I/s a preto pritok z tejto sukromnej ¢asti stoky M pocitame ,len“ v tejto velkosti.
Prevadzkovatel tychto CS je aj prevadzkovatelom kanalizacii medzi priemyselnymi arealmi.

IV. ODPORUCANE UPRAVY NA DAZDOVEJ KANALIZACII

V tejto Casti popiSeme najprv Upravy objektov na odvedeni dazdovych véd vSeobecne,
potom odporu¢ime rieSenia konkrétnych problémov na jestvujucej dazdovej kanalizacii
a nakoniec popiSeme odvedenie dazdovych vod pre navrhované lokality, hranice ktorych
sme prevzali z pripravovaného Uzemného planu mesta.

IV.1 OBJEKTY A UPRAVY NA DAZDOVEJ KANALIZACII

Uprava otvorenych cestnych rigolov a priepustov

Otvorené cestné odvodnovacie rigoly su najlahSou a najlacnejSou alternativou odvadzania
dazdovych vod a v pripade Uzemia s ilovitych zemin s vysokou hladinou podzemnej vody, aj
najlepsou alternativou. Mézu byt v minimalnom pozdiZznom sklone a stale maju dostatoénu
prieto¢nost. Rigol je vzdy potrebné na dne opatrit melioraCnou tvarovkou TBM v beténom
I16zku kvéli Cisteniu a hlavne zvySeniu pritonosti. Svahy rigola v sklone do 1:1,5 staci iba
zatravnit’ a v prudSom sklone (dna rigola) pripadne zabezpe it zatraviiovacimi tvarnicami. Pri
retenénych rigoloch so SirSim dnom je potrebné dno retenénej plochy spadovat do zlabovky
TBM.

Priepusty na zaciatku a na konci treba zabezpedit kolmym beténovym celom, alebo Sikmym
zrezanim s kamennou nahadzkou v sklone 1:1.

Uprava zastrkovaného cestného rigola

Tato uprava je mimoriadne vhodna v obytnych zénach, kde cestny rigol sluzi zaroven na
vsakovanie dazdovych vod a aj parkovanie. V tomto zastrkovanom rigole, ktory je oddeleny
od hrany vykopu geotextiliou je treba viest potrubie, ktoré prepoji jednotlivé kontrolné
Sachticky s funkciou aj prelivnych uliénych vpustov po cca 25,0-50,0m a paralelne s nim
drenazne potrubie, ¢im cely systém bude kontrolovatelny a Cistitelny.

Uprava retenénej nadrZe a suchého poldra

Retencné nadrze su vilastne otvorené zemné priehlbne, ktoré sluzia na doCasné zadrzanie
privalovych zrazok, €im zabrania pretaZeniu dazdovych stok a nezelanému zatopeniu
Uzemia, a to rozloZenim vytoku z nadrze na dIhSi Casovy usek. Suché poldre su podobné aj
zemnym valom, ktoré navrhujeme prevazne pri poliach (nasypom sa vytvori nadrz
zatapajuca docCasne prilahlé pole). V najnizSom mieste retencnej nadrze a pri upati suchého
poldru navrhujeme zlab z melioraénej tvarovky TBM ulozenej v betonom 16zku, kvdli Cisteniu.
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Svahy retenénej nadrze v sklone do 1:1,5 staci iba zatravnit a v prudSom sklone pripadne
zabezpedit' zatraviiovacimi tvarnicami. Na odtoku z retencnej nadrze, alebo suchého poldra
by mal byt osadeny Skrtiaci objekt s prelivnou hranou na drovni maximalnej hladiny
v retenCnej nadrzi. Ak reten¢na nadrz je zaroven navrhovana pre nepriamy vsak dazdovych
vdd do podloZia musia byt (v pripade potreby) zaustené dazdove vody precistené este pred
vstupom do reten¢nej nadrze.

Skrtiaci objekt

Skrtiace objekty sa zvy&ajne pouzivaju na odtokovom potrubi z retenénych nadrzi. Nadrze
musia byt prepojené s recipientom nemanipulovatelnym priepustnym otvorom
s garantovanym maximalnym povolenym odtokom prave v Skrtiacom objekte. Zalezi od
konkrétnej situacie, ale Skrtiace objekty by mali mat’ Skrtiaci prvok (Skrtiace potrubie, Skrtiaci
ventil) prelivnd hranu (na drovni maximalnej hladiny retenénej nadrzi). V pripade nutnosti by
mali byt po vrchnej korune objektu opatrené zabradlim s okopovou liStou. Pri Skrtiacich
objektoch osadenych na suchych poldroch v poliach by mali byt aj s usadzovacou, kalovou
Castou (niz8ia ako dno odtoku) as nornou stenou. Usadzovaciu, kalovu c&ast treba
pravidelne kontrolovat’ a Cistit.

Vyustny objekt

Vyustny objekt osadeny na vodnom toku musi mat vytok 60°-45° uhle k osi vodného toku
a nesmie zasahovat do 100-ro€ného prietoéného profilu toku. Na kazdom vytoku bude
zabranené vstupu zivolichov do potrubia (spatna klapka, vyklopna mreza). Taktiez musia
mat zabezpedeny pristup k vyusteniu pomocou schodov. Vyustné objekty su popisané ako
vyhladové z vyhladovych Uzemi zastavby popri toku.

Uprava vyUstenia dazdovej kanalizacie do jazierka

Specialnymi pripadmi su Upravy vyusteni dazdovych potrubi do retenéno-vsakovacich
jazierok, ktoré su potrebné z dévodu precistenia dazdovych vod a z dovodu zabezpeclenia
tzv. nepriameho vsakovania dazdovych véd do podlozia. TaktieZz sa tym zabrani prudkému
zana$aniu jazierok nanosmi. Zaroven budu tieto vyustenia lahko Cistitelné. Pri samotnom
vyusteni potrubia navrhujeme osadit’ otvaratelné hrablice, ktoré by mali byt osadené tak,
aby zachytili va¢Sie necistoty a odpadky, ale zaroven nezniZili prieto¢nost’ stoky. Hrablice by
navrhujeme zvislé so svetlymi rozostupmi ty¢i cca 5-8cm.

Za hrablicami navrhujeme rovnu kamennu plochu (min. plochy 17,0m? s pristupovou rampou
so Sirkou cca 3,0m z dévodu, aby sa tam vedel dostat maly naklada¢ a zhrabnut nanos. Za
kamennou plochou navrhujeme vytvorit kamenny val s vodorovnou korunou, ktorého prelivna
hrana by mala byt na urovni dna pritokovej riry (spomali sa tok, ale nezavzduje sa
kanalizacia). Tento val zabezpeéi ukfudnenie a rozprestrenie toku z potrubia s moznostou
usadenia sunutych necistét a ako lapa€ piesku. Za valom na jazierku sa vysadia vodné
rastliny a rakosie (uz na jestvujucich vtokoch su realne vyrastené bez vysadby Clovekom).

Vsakovacia Sachta uliénych vpustov (bodové vsakovanie pri cestach)

Vsakovacia Sachta uliénych vpustov sa da pouzit' iba v miestach s vhodnymi geologickymi
podmienkami. V Senci je ich mnozstvo jestvujucich, preto popis sa nevztahuje len na
novovytvarané ale hlavne aj na rekons$trukciu jestvujucich. Vsakovacia Sachta sa vybuduje
na beténovej roznasacej doske s dierou D=800mm. Sachtové skruze D=1000mm sa pouziju
bez tesnenia. Obsyp Sachty sa urobi Strkodrvou frakcie 4-16mm a oddeli sa od hrany vykopu
a aj od vsakovacej Sachty geotextiliou. Vyustenia pripojok od uli¢nych vpustov navrhujeme
opatrit odoberatefnymi koSmi s uchom s okami velkosti 10x10mm, aby boli lahko Cistitelné.
Tento spdsob nesmie byt pouzity od parkovacich miest bez precistenia od ropnych latok.
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IV.2 NAVRH NOVYCH TRAS DAZDOVEJ KANALIZACIE A ODVADZACIEHO
SYSTEMU

Trasy systému odvadzania dazdovych vdd (samotné potrubia a zlaby) a retenéné nadrze pri
navrhu su v situacii nakreslené orientatne, posun méze byt aj niekolko sto metrov. Ich
presné trasovanie, umiestnenie a rozmiestnenie v rieSenej lokalite musi byt sucastou
podrobnejSich dokumentacii pre uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie (mdzZe byt viac
mensich, umiestnenych do navrhovanych komunikacii a zelenych ploéch a pod.). Taktiez aj
velkost potrubi a retenénych nadrzi bude vychadzat z presnejSich vypoctov pre kazdu
lokalitu podla presnejSieho navrhu spevnenych pléch, zastavby azelene v sulade
s podmienkami uvedenymi v tomto genereli (Cast 11.4). Hlavny navrh v genereli vlastne
pozostava sice len z orientaéného navrhu umiestnenia a velkosti, ale zo zavazného navrhu
systému: aké vody a kam budu zaustené.

Hlavné navrhované trasy pozostavaju:
e ZberatV
e Zberat U
e Cestna kanalizacia (stoka DCS02 a stoka S)

Zberac V

ZberaC V navrhujeme ako hlavnu dazdovu stoku, ktora zabezpeéi odvadzanie povoleného
odtoku dazdovych véd z SZ, Z a JZ izemi mesta do recipientu Cierna voda. Zberag je velmi
ddlezity hlavne pre Uuzemia a svahy bez mozZnosti vsakovania podzemnych véd (severne od
cesty 111/5037). Zbera¢ V navrhujeme v dvoch moznych alternativach, ktorych vyber bude
zavisiet na predstaviteloch mesta (podfa €asovych nadvaznosti na dalSiu vystavbu,
komunikacii s obéanmi a pod.) a po rokovaniach a dohodach s investormi. Navrh zberaca
,V* v pozdiznom profile uvadzame ako zatrubneny po celej svojej dizke kvoli priepustom
a prechodom cez cesty a Zeleznicu, ale toto nie je zavazna podmienka. ZberaC mdze byt
budovany aj ako otvoreny rigol. Zavazne v8ak uvadzame minimalnu niveletu (kétu dna
potrubia, TBM tvarovky a pod., vy$Sie niveleta mbze byt) a skutony prietok dazdovych véd,
ktory by mal byt schopny odviest. Material zberala udavame Zelezobeténové potrubie kvoli
jeho vysokej odolnosti proti mechanickému zatazeniu a vy$Sej drsnosti potrubia (délezité
hlavne v miestach priepustov). Vyber materialu vSak nie je zavazny a musi byt vyberany
podla lokalnych podmienok a podla poziadaviek dotknutych stran (mesta, prevadzkovatelov
ciest, Zeleznice a pod.). Taktiez trasa a retenéné nadrze pri zberadi su v situacii nakreslené
iba orientacne.

Rovnaky Usek pre obe alternativy je usek vySSie od prechodu cez Zeleznicu, ktory by mal byt
v profile DN1400. Priepust cez cestu 1/61 v profile min. DN1200. Po prechode cestou 111/5073
je zberac ,V* uvedeny v min. profile DN600 avSak uz dnes je v tychto miestach vybudovany
otvoreny odvodnovaci rigol od cesty I11/5073 ku priemyselnym arealom. Sucastou zberaca
V  mbze byt aj tzv. jazero Pod Malym Bielom s retenénou a vsakovacou schopnostou pri
dodrzani vSetkych podmienok precistenia dazdovych vo6d pred vstupom do jazera
a minimalnej nivelety zberaca V.

Zberad 'V - 1. alternativa

1. alternativa zberaca V je bez Cerpacej stanice so zaustenim sa do recipientu v miestach
cca vyustenia zberada N (pri moste cesty na Samorin). Je to z dévodu vybudovanych
prahov na vodnom toku, ktoré zvysuju hladinu Ciernej vody, kvéli zavlazovaniu poli
a zasobovaniu vodou ramien. Zaustenie do vodného toku navrhujeme v profile DN1600 na
urovni 122,00m.n.m. Trasu v 1. alternative navrhujeme hlavne v subehu s cestou [1/503
a planovanym juznym cestnym obchvatom mesta, v ramci budovania ktorého je mozné
vybudovat' aj zberal V (ako sucCast odvedenia dazdovych véd zcesty po dohode
s investorom obchvatu).
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Vyhoda alternativy je, Ze pri kvalithom zhotoveni a dobrom prevadzkovani zberaca bude po
dlhé roky s minimalnymi finanénymi narokmi na prevadzku. Vyhodou modze byt aj
spoluinvestorstvo najdbleZitejSej Casti zberata V v ramci budovania obchvatu, ale rovnako
to mbéze byt aj nevyhoda. Nevyhodou alternativy je dihSia trasa a to Ze bude zaroven sluzit
na odvod dazdovych véd z cesty a nie iba pre mesto, ¢im hlavne na dolnom useku treba
vacsi profil na DN1600.

Zberad V — 2.alternativa

Navrh v 2. alternative zberada ,V“je so zdvihacou erpacou stanicou SCSC_DCSO07
umiestnenou v poli za prechodom cez Zeleznicu. SCSC_DCSO07 bude zdvihat dazdové vody
cca 02,0m, ale vo velkom Cerpacom vykone cca 750 l/s. Zaustenie do vodného toku
navrhujeme v profile DN1400 na drovni 123,73m.n.m. Trasu v 2. alternative navrhujeme
hlavne v poli a v planovanych lokalitach vystavby pre byvanie.

Vyhoda alternativy je kratSia trasa a menSi profil na dolnom useku DN1400. Nevyhodou
alternativy je vybudovanie a prevadzkovanie Cerpacej stanice dazdovych véd s pomerne
velkym vykonom atym padom aj velkymi problémami pri vypadku CS a prevadzkovymi
nakladmi na elektriku a udrzbu €erpadiel.

Zbera¢ U

ZberaC¢ U je navrhovany pre odvedenie dazdovych véd z priestoru Martinského lesa
(planovana vystavba pre byvanie) a Cerveného majera (priemysel). Po napogitani
povolenych odtokov zo vSetkych Gzemi ohraniéenych v UPN bude prietok do recipientu
430,30 I/s, ¢o zodpoveda kapacite stoky s profilom DN1000 v sklone 0,5%.. Recipient
v tomto pripade navrhujeme Stoli¢ny potok, kde zbera¢ U bude zausteny v mieste pod obcou
Blatné, kde je vysSka terénu cca 123,00m.n.m. Tento spbsob odvedenia dazdovych véd bude
treba prerokovat so spravcom toku, obcou Blatné a maijitefmi pozemkov v ktorych trasa
pojde. DalSou alternativnou moéze byt vybudovanie &erpacej stanice dazdovych véd
v najniz8om mieste este v katastri mesta a preCerpavanie tychto véd do jazierka pri Svatom
Martine.

Cestna kanalizacia

V tomto pripade sa jedna o stoku DCS02 a stoku S. Navrh nepozostava z novej trasy, ale zo
zmeny prevadzkovania usekov tejto kanalizacie. V sucasnosti je stoka DCS02 a stoka S cela
prevadzkovana ako cestna kanalizacia. Z rekognoskacii v teréne vyplyva, ze tieto stoky su
zanesené a pbévodny vytok DCS02 do Strieborného jazera nefunkény (pozri Cast Ill.1) a teda
sa da povedat, ze od vybudovania neboli Cistené, pricom su do nich zaustené dazdové vody
z mestskej zastavby. Navrh v genereli pozostava z prevzatia stoky DCS02 do prevadzky
mesta od napojenia stoky O (z mestskej zastavby) po vyustenie do Strieborného jazera.
Rovnako aj stoky S od napojenia sa stoky SB (mestska zastavba na Safarikovej ulici) po
vyustenie sa do Labutieho jazera. Ak by toto rieSenie narazilo na odpor sucasného
prevadzkovatela cestnej kanalizacie, tak treba Ziadat tohto prevadzkovatela o precistenie
a Upravy na tejto kanalizacii (pozri Cast' IV.3)

Cerpacia stanica dazd’'ovych véd DCSC_DCS05 (Strieborné jazero)

Cerpaciu stanicu dazdovych voéd navrhujeme na Striebornom jazere s pribliznym &erpacim
vykonom 150,0 I/s ako protipovodriovi ochranu. Tato CS by mala pracovat iba pri zvyseni
hladiny a ohrozeni sukromného majetku v okoli Strieborného jazera. Vodu navrhujeme
preCerpavat do vyhladového zberata V  ak bude postaveny, i uz v jednej alebo druhej
alternative.
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IV.3 MIESTA ODPORUCANYCH UPRAV

Miesta odporuc¢anych uprav sme oznadili v prilohe €.3 — Situacia. Popis jednotlivych miest
a navrhovanych Uprav nasleduje v tejto Casti.

I. Jazero Pod Malym Bielom a priemyselné arealy

Planovana vystavba priemyselnych objektov pri dialnici je problémom z hladiska odvadzania
dazdovych vod, pretoze sa nachadzaju v Uzemi s ilovitymi zeminami, kde ani hibkovych
sondach nebola zistena Strkova vrstva vhodna na vsakovacie studne, tym padom musia byt
Uzemia odvodnené povrchovym odtokom. NajblizS§ie vhodné miesto na vsakovanie je
oznacené v situacii ako I-1 aje to jazero Pod Malym Bielom pri k.u. Velky Biel. Miesto
jestvujuceho odvodhovacieho melioraCného kanala za dialnicou, kde opusta uzemie mesta
Senec do k.U. Maly Biel sme ozna€ili ako |-2. Do tohto miesta v suc¢asnosti idu vSetky
dazdové vody z poli z okolia. Priemyselné arealy navrhované okolo miesta I-2 musia byt
zaustené do melioraéného kanala v Skrtenom prietoku v maximalnom povolenom odtoku,
¢im by sa mal zlepsit su¢asny stav v melioraénom kanali , ktory prechadza obcou Velky Biel.
Jedna sa o problematicky kanal (byva vylievany do obce) aje treba jednat v sucinnosti
s obcou Velky Biel a Hydromelioracii §.p. (majitel melioraéného kanala), ktory si urci svoje
podmienky zaustenia do tohto kanala (precistenie a upravu). Tymto sa zabezpecCi povoleny
odtok z Uzemia, ale nezabezpecli sa vhodny recipient. Preto v jazere Pod Malym Bielom -
mieste oznacenom ako I-1 je treba pre kazdy priemyselny areal postupne ako sa budu
budovat v alikvotnej Casti odkupovat a rozSirovat toto jazierko so vsakovanim. Ako
vsakovacia Cast jazera Pod Malym Bielom bude ratané iba dno s koeficientom vsaku kf =
1.10"*m/s a s minimalnou vodnou hladinou na trovni 124,20m.n.m. ('s maximalnou cca 1,0m
naviac).

Tu je potrebné upozornit, Ze zaroven je potrebné aj prepocitat a myslime si, Zze aj zvysit
prieto¢nu kapacitu rigola v useku od dialnice az po jazierko. ZvySenie prietoCného profilu
v zastavanej Gasti odpori¢ame vytvorenim otvoreného obdiznikového profilu s moznostou
najazdu malej mechanizacie na Cistenie melioraéného kanala. Pravidelnym &istenim kanala
sa odstrani mozna vegetacia atym zvysi rychlost v melioraChom kanali, ¢im ostane
prieto€nost’ kanala na urovni vypoc&tovych hodnét.

Taktiez nezanedbatelnou skutoCnostou je zaroven aj uvaZovanie bezpecnostného prelivu
z jazera Pod Malym Bielom smerom do Strieborného jazera alebo do toku Cierna voda.

Il. Dazdova kanalizacia z priemyselnych arealov

Jestvujuca dazdova kanalizacia z priemyselnych aredlov so sukromnym prevadzkovatelom
je vsucCasnosti pretazena. Naviac je realne podozrenie, Ze polas zrazok precerpavaju
dazdové vody aj do splaskovej kanalizacie, ktora ide v subehu s dazdovou. Posledny usek
dazdovej kanalizacie pred &erpacou stanicou SCSC_DCS02 (ozna&enie miesta II-1) je Usek
s mensim sklonom a pri pretazeni dazdového systému sa zavzduva a vznikaju problémy po
celej trase kanalizacie, ale v hlavne v mieste oznacenom ako |I-2. Miesto oznacené ako 11-3
je miestom, ktoré je kfu€ové k rieSeniu tychto problémov. Navrhujeme zaustit dazdové vody
z tychto priemyselnych arealov (jestvujucich aj navrhovanych) do navrhovaného zberaca ,V*,
ktory je v tychto miestach uz jestvujuci v podobe odvodriovacieho cestného rigola. Recipient
tychto dazdovych véd by malo byt do¢asne jazero Pod Malym Bielom (rieSenie rovnaké ako
pre miesta I. - pozri predoslu €ast) ku ktorému sa musi vybudovat’ zbera¢ ,V* az po vodny
tok Cierna voda.

Ill. Cestny rigol DCS02 a DCS02-1

Jestvujuci stav tychto cestnych rigolov je popisany v Casti Ill.1 Stokova siet a navrh
prebrania €asti tohto systému do prevadzky mesta v Casti IV.2 Navrh novych tras dazdovej
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kanalizacie — cestna kanalizacia. Zaustenie do recipientu Strieborného jazera je oznacené
ako miesto IlI-1 a vyustny objekt zatrubnenej Casti stoky DCS02 je oznaceny ako miesto
[lI-2. Medzi tymito dvoma miestami navrhujeme rekonstruovat cestny rigol DCS02 podla
nasledovnych bodov:

o Vycistit rigol a urobit na Aiom uUpravu cestného rigola so Zlabovou tvarovkou TBM na
dne v sklone do recipientu, ¢im bude lepSie Cistitelny.

o Vytvorit retenénu a vsakovaciu nadrz s pre€istenim (usadzovacou €astou) dazdovych
vod pred zaustenim sa do recipientu.

o Vycistit su€asny vytok do recipientu s potrebnymi Upravami a na odtoku z retenéne;j
nadrze osadit’ Skrtiaci objekt s maximalnym garantovanym prietokom. Presna velkost
Skrteného prietoku sa urci vypo¢tom a po rokovaniach s dotknutymi stranami
v dalSich stuprioch PD, lebo sa jedna o zlozitejSi problém.

Miesta oznaCené ako IlI-3 a lll-4 su problémové miesta, kde sa zacinaju zatrubnené Casti
cestného rigola DCS02-1 potrubim DN1000 popod hasiésku zbrojnicu a priepust popod
cestu DN800. Jedna sa o zanesené miesta, ktoré treba pravidelne kontrolovat a distit, lebo
do tychto miest je zvedena vSetka dazdova voda z poli severne od cesty /61 a vychodne od
Pivni¢nej ulice ako aj z obytnej zény nazvanej ,Senec - Maly Biel“. Taktiez by bolo vhodné
upravit dno cestného rigola pomocou tvarovky TBM pre zfahCenie odtoku a Cistitelnosti
rigola a vybudovat reten¢nu nadrz pri Cerpacej stanici pohonnych hmét kvoli dazdovym
vodam z poli a novych ulic kolmych na Pivni¢nu ulicu. Po vybudovani navrhovaného zberaca
,V* aretenCnej nadrze pri Cerpacej stanici pohonnych hmét sa tymto jestvujucim odtokovym
usekom znizi pritokové mnoZzstvo.

IV. Povodie stoky O

Jestvujuci stav na povodi stoky O je popisany v Casti Ill.1 Stokova siet. Miesto IV-1 je
oznacené pri zausteni stoky O do stoky DCS02, kde navrhujeme vybudovat mall retenénu
nadrz so Skrtenym odtokom a prelivhou hranou, ¢im zniZime pritok dazdovych véd do stoky
DCS02 atym ju odlahCime. V mieste oznadenom ako [V-2 navrhujeme urobit blizSi
kamerovy monitoring mozného prepojenia povodia stoky O na DCS02. V mieste V-3 tzv.
zhybky na potrubi stoky O je potrebné urobit obojstranne Cistitelnu a kontrolovatelna Sachtu
s moznym bezpeénostnym prelivom ponad potrubie plynu. Je to miesto, ktoré treba
pravidelne kontrolovat a &istit. Taktiez navrhujeme pregistit stoku DCS02 v celej dizke (spolu
s pritokovymi stokami) od nanosov, ¢im sa zvysi jej kapacita prijat dazdové vody.

V. Zaustenie mestskej ¢asti stoky MA do ¢asti BVS a.s.

Jedna sa o problematické miesto popisané v Casti lll.1 Stokova siet. Jediné mozné rieSenie
je vybudovat zdvihaciu &erpaciu stanicu dazdovych véd SCSC_DCS06 na konci mestskej
Casti stoky MA s vykonom cca 600,0l/s, ¢o vSak treba overit pri daldich stupfioch PD
podrobnej$im vypo&tom pri zapogitani retenénej schopnosti stoky. Zmensenie CS sa da
dosiahnut aj vybudovanim dalSich pridavnych retencii na stoke MA.

VI. Jazero priemyselna

Jazero na Priemyselnej ulici (pri aredli Slavia) je treba vydcistit. KedZe bo¢né brehy su
stabilizované kamefiom, tak stali vycCistit dno od nanosov. TaktieZ by bolo vhodné sa
zamysliet’ nad upravou vyustenia dazdovej kanalizacie do jazierka (,Cistiaci usek” pozri Cast
IV.1), ¢im sa zlepSi Cistenie dazdovych véd a ulahli sa Cistenie jazierka v buducnosti.
TaktieZ z majetkopravneho a prevadzkového hladiska je potrebné spravit' €innosti, ktoré
budl akceptovat, ze jazierko ma protipovodiiovy charakter a sluzi pre odvadzanie véd
z prifahlych komunikacii mesta.
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VIl. Parkovisko na Hurbanovej ulici

Parkovisko na Hurbanovej ulici sa nachadza za vnutroblokom bytového domu. Je pravidelne
zatapané na stoke NH, o je zapri¢inené dvoma spolupdsobiacimi faktormi. Prvym je
zavzduvanie zberaca N pocas dazdov a tym padom zmenSenie schopnosti odviest dazdove
vody stoky NH. Druhym faktorom je malad dimenzia stoky NH na odvodriovanu plochu.
Poméct méze iba vybudovanie dodatoénej retencie pri stoke NH za ORL a pripadnym
vsakovanim dazdovych véd po podzemia.

VIll. Parkovisko na Vodnej ulici

Podobny problém ako v mieste oznacenom VIl je na Vodnej ulici na stoke NJ-3 DN250.
Plosne velké parkovisko a velka plocha komunikacie, z ktorych rychlo odteCie mnozstvo

profi. Toto sa da vyrieSit dodatonym zvySenim vsakovacej plochy s vybudovanim
dodatocnej retencie.

V su€asnosti totiz samotné parkovisko ma len malu vsakovaciu $achtu, dokonca
neprepojenu na stoku NJ-3.

IX. Odvodriovaci rigol na Robotnickej

so Skrtiacim usekom, toto miesto je rovnako ako v VIl a VIl oznacené ako IX. Tu sa jedna
o zaustenie cestného rigola do priepustu s osadenymi hrablicami = Cdistiacim kusom.
Dodato¢nu retenciu nie je kde vybudovat. Jediné, ¢o v sucasnosti pomaha je, ze pocas
prudkych dazdov je odtok do priepustu Cisteny vlastnikom prifahlej nehnutelnosti. RieSenie
je v zmeneni priepustu na zlab a v rekonS$trukcii (zvaéseni plochy) vtokovych hrablic.

X. Krizovatka ulic Tehelna a Frana Krala

Miesto oznacené ako X je miestom navrhovanej reten¢nej nadrze pozri prilohu €.8 ,,Otvorena
reten¢na nadrz, vzor vyhotovenia“. Vybudovanim tejto dodatoCnej retencie sa zlepSia
odtokové podmienky do Labutieho jazierka, lebo sa CiastoCne v ¢ase privalovych dazdov
znizi prietok dazdovych véd cestnym rigolom a nebude sa tak zavzduvat tento rigol pred
priepustami na ulici Frana Krala. V su€asnosti sice su zvacSené priepusty pri vjazdoch do
domov, avsak nezvadsil sa pozdizny sklon dna rigola, ktory je v danom tseku nulovy, a tak je
potrebné vytvorit v ur€itom €ase ,hydraulicky sklon“ hladiny vody povolenym zavzdutim vody
v retenénej nadrzi = suchom poldri. Tento navrhujeme ako mierne prehibenu travnatu plochu
s vysadbou stromov, krikov a vytvorenim ,ob&as zatapaného par¢iku na max. 15 minut.

XI. Stoka R

Stoka R v mieste vyustenia do Labutieho jazera oznaenom ako XI-1 je pretazena na 340%
a v mieste spojenia stok R a RB na cca 900%. Zlep3enie stavu by mohlo byt zva¢3enie stoky
na minimalne DN600 od miesta ORL oznaceného ako XlI-2 az po vyustenie do Labutieho
jazera. To v8ak zvysi potrebu aktualneho retenéného objemu a vsakovacej plochy Labutieho
jazera (pozri bod Xll). Stoka R bola vybudovana ako dazdova cestna kanalizacia DN300
(Cize pocitalo sa len s plochami komunikacii), do ktorej sa protipravne zaustili vSetky
dazdové vody oblasti a bez retencie (vSetky strechy a spevnené plochy). RieSenim je
vybudovat" pri bytovych domoch na ulici Jozefa MurgaSa dodatoéné retenéné nadrze
a vytvorit ,,Skrteny“ odtok dazd'ovych vod do pretazenej stoky R. Taktiez pripojky z rodinnych
domov, ktoré su napojené do dazdovej kanalizacie musia mat zabezpelenu retenciu
minimalne 3,0m® so $krtiacim objektom na odtoku, alebo budu spolufinancovat’ retenciu
v nizsich usekoch.
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Xll. Zaustenie potrubi do Labutieho jazera

V mieste oznatenom ako Xll bola spracovana priloha &.7 ,Objekty odvodnenia, vzory
vyhotovenia - uprava vyustenia dazdovej kanalizacie do jazierka“ (pozri popis v Casti IV.1).
Tymto spésobom navrhujeme upravit vSetky vyustenia do Labutieho jazera (okrem stoky T,
ktora je nefunkénd), ¢im sa zabezpeli mensie zanalanie jazera a lahSie Cistenie. Taktiez
navrhujeme G&astejSie predistit dno asvahy Labutieho jazera arozsirit brehy (predizit
brehovu ¢&iaru) Labutieho jazera nepravidelnym pddorysnym tvarom. V suCasnosti totiz
odtokové pomery poukazuju skér prevazne na bo¢ny odtok z jazera cez svahy jazera a nie
az tak na dnovy odtok. TotiZ pri jestvujicej ploche jazera 4400m? a s predpokladanym
koeficientom priepustu na minimalne kf=1.10"* by malo dnom odtekat omnoho va&sie
mnozstvo vody, ako realne priteka z troch bodovych pritokov. Cize hladina vody v jazere sa
pri privalovych kratkodobych dazdoch by skoro vébec nemala zvySit. ZvySenie vacsinou
nastava az pri dlhodobych zvySenych stavoch podzemnych vod, pri¢om chcem upozornit' na
skutoCnost, ze predpokladame vacsi prietok v podpovrchovych vrstvach smerom z kopcov
s nepriepustnym podlozim, ako je aktualny pritok dazdovych véd z troch smerov do jazera.

Zaroven je pri navrhovani Uprav a mozného vypoctu zvySenia retenéného objemu jazera mat
na zreteli zvlastnost' geologickej skladby okolitého uzemia, popisovanu na str.5 Generelu
a nizSie popisovany bod XlII. Generelu

Sucasny pritok dazdovych vod a plochy vtekajuce z jednotlivych oblasti su popisované
v prilohe ,hydrotechnické vypoclty*.

XIIl. Prepoj medzi stokou S a zberadom N

Miesto oznaCené ako XIII je miesto, kde navrhujeme vybudovat prepoj DN400 s uzdverom
medzi stokou S a koncom zberaca N. Dévodom tohto prepoja su problémy v Labutom jazere
pri dlhotrvajucich dazdoch. Pri tychto dazdoch stupa voda v jazere, zavzduva sa stoka S,
ale Gerpacia stanica SCSC_DCS01 stiha prederpavat dazdové vody a nezavzdiva zberad
N. Vtedy sa otvori prepoj a pombdze sa odlahCit Labutie jazero, ¢o bude fungovat ako
protipovodiova ochrana Labutieho jazera. Je potrebné vSak upozornit, Ze dany prepoj
z dévodu vySkovych pomerov dna potrubia musi byt stale uzavrety a méze sa otvorit, len ak
v meste Senec neprsi alebo je dazd na minimalnej Urovni a zaroven Cerpacia stanica
SCSC_DCS01 s kapacitou 900,0 I/s v aktualnom &ase dokaZe od&erpavat pritekajice vody.
Z toho dovodu tento uzaver méze byt otvoreny len v spolupraci so zastupcami BVS a.s.,
ktori su zodpovedni za prevadzku kanalizacie v majetku BVS a.s.

XIV. Suchy polder z poli pri Robotnickej

V tomto mieste pravidelne vytapa nehnutelnosti. Navrhujeme vybudovat pozdiz hrany
zastavby (nad plotami) od poli rigol s tvarovkou TBM na dne (pozri ¢ast' 1V.1) a v najniZzSom
mieste vybudovat suchy polder (pozri prilohu &.8 Otvorena retenéna nadrz, vzor
vyhotovenia). Odtok z poldra sa zabezpeci Skrtiacim objektom s garantovanym maximalnym
prietokom a s potrubnym priepustom cez zatapanu nehnutelnost. Toto potrubie priepustu sa
mobze vyustit do jestvujucej dazdovej kanalizacie na Vinohradnickej ulici, alebo do
navrhovaného odvodnenia pozdiZ hornej &asti Vinohradnickej ulice. Je treba zabezpegit aby
pole bolo orané rovnobezne s vrstevnicami, teda aby sa orbou nevytvarali malé rigolCeky
kolmo na svah. Moznou komplikaciou je, ze tieto Upravy na poliach si na sukromnych
pozemkoch polnohospodarov, ktori nemaju financie na spominané Upravy a zaroven niesu
donuteni riesit Ziadne opatrenia. Tieto opatrenia si vo vSeobecnosti maju vyrabat obyvatelia

priehlbni.
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XV. Krizovatka Vinohradnickej a Alexandra Dubdeka

Miesto oznacené ako XV je miesto (nad oblastou nazyvanou Bautech) s dazdovym
beténovym odvodhovacim Zlabom zaustenym do spladkovej kanalizacie. Toto miesto
navrhujeme odvodnit na druhu stranu Vinohradnickej ulice, kde navrhujeme vybudovat
zberny rigol dazdovych véd z poli do miesta oznageného XVI.

Tato prilahla oblast je tiez urCena na vystavbu, takZze vyhladové rieSenie musi byt navrhnuté
v zmysle vSeobecnych podmienok v Genereli, v su€asnosti je mozné vyrieSit retenciu
suchym poldrom ako v prilohe 08. ,Otvorena reten¢na nadrz, vzor vyhotovenia“

XVI. Suchy polder pri Novej tehelni

V tomto mieste navrhujeme vybudovat suchy polder (podobny ako v prilohe €.8 Otvorena
retenéna nadrz, vzor vyhotovenia) s objemom cca 325m?®, ¢o sa musi preverit vypo&tom pri
konkrétnom navrhu pri dalSich stupfioch dokumentacie. Odtok z poldru sa zabezpeci
Skrtiacim objektom s garantovanym maximalnym prietokom, kde do odtoku treba zahrnut
vSetky oblasti zaustené (aj vyhlfadovo) do tohto poldra. Taktiez je treba zabezpecit, aby pole
bolo orané rovnobezne s vrstevnicami, teda aby sa orbou nevytvarali malé rigolceky kolmo
na svah.

XVII. Uprava polnej cesty nad Novou tehelfiou

Miesto oznacené ako XVII je potencialne nebezpelné, lebo sa jedna o pofnu cestu v lokalne
najnizSom mieste, kde sa pri privalovych zrazkach vymelie rigol avoda ,zhu&i® do
zahradkarskej oblasti alebo do miesta oznaeného XVI.. Preto v tomto mieste navrhujeme
urobit mierne navysenie terénu tak, aby boli vody odvedené od polnej cesty do otvoreného
pofa, kym bude vybudovana navrhovana ochrana mestskej zastavby pred privalovymi
vodami z poli.

IV.4 ODPORUCANE UPRAVY PRE KAZDU LOKALITU OSOBITNE

Jednotlivé lokality ohrani¢ené podla pripravovaného UPN s vypogitanymi hydrotechnickymi
parametrami su uvedené v prilohe ¢&.4 Hydrotechnické situacie av prilohe ¢&.10
Hydrotechnické vypoéty. Tu uvedieme iba Specifické podmienky pre kazdu lokalitu s
pripomenutim délezitych faktov. Podmienky navrhu odvedenia dazdovych vdéd su uvedené
Casti I1.5.

V lokalitach s vhodnymi podmienkami na retenciu so vsakovanim treba napriek tomu trvat’ so
zaustenim (aj ked len vyhladovo) povoleného odtoku do zberada, ak je to technicky mozné
aje uz vybudovany. Pri navrhu malokedy je isty ,vhodny“ prevadzkovatel dazdovej
kanalizacie a pri nevhodnom prevadzkovanim vsakovania a jeho zne isteni nie je zaru¢ené
dostato¢né vsakovanie a preto vsakovanie povolovat iba ako doCasné riedenie, kym nie je
zbera€ vybudovany. Toto rieSenie taktiez zabezpei bezpe€nostny preliv zo vsakovacej
retencie do zberaca.

Pri navrhu odvedenia dazdovych vod lokalit je treba pocitat a akceptovat odvedenie
dazdovych vod v povolenom Skrtenom® odtoku z lokalit umiestnenych vysSie na povodi.
MnozZstva dazdovych vdd, ktoré treba odviest v povolenom odtoku z lokalit umiestnenych
vySSie na povodi uvadzame v popise v hydrotechnickej situacii a v popise nizsie v Genereli.

Navrhované hlavné zberaCe cez Uzemia je potrebné budovat aj v pripade vhodného
vsakovania v danej oblasti ako bezpecénostny preliv = protipovodhiova ochrana vo i
zatopeniu vnutornymi dazdovymi vodami jednotlivych oblasti.
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Lokality urcené pre byvanie

BA1

Lokalita B.1 je v su€asnosti rozostavana s nazvom ,Senec - Maly Biel“, kde su Ciasto¢ne
vybudované inZinierske siete a komunikacie. Lokalita je bez rieSenia odvedenia dazdovych
vod a preto dazdové vody te€u po komunikaciach lokality smerom k ceste 111/5073. Popri
ceste 1lI/5073 (na opacnej strane jestvujucej zastavby) sa ma navrhovat obcianska
vybavenost a je nevyhnutné presvedcit investora, aby v ramci tejto ob&ianskej vybavenosti
vybudoval retencie so Skrtenym odtokom podla tohto generelu aj pre oblast, kde odvedenie
dazdovych vdd sa nerieSilo, lebo realne tato voda mu do uUzemia priteCie. Jedna sa
o potencialne nebezpec&nu situaciu, lebo ak sa odvedenie dazdovych vod nebude riesit, tak
dazdova voda bude tiect nizSie polozenej oblasti (juzne od cesty I11/5037), ktora je ur€ena na
byvanie. TaktieZ treba pri do€asnom nerieSeni odvedenia dazdovych véd dbat na zvySenu
pozornost na zabranenie vtoku dazdovych véd do splaskovej kanalizacie.

B.2

V ramci tejto lokality je potrebné vybudovat zbera¢ ,V*s nalitanim povolenych odtokov
z lokalit nad tymto uzemim, ktoré sa musia do zberac¢a ,V* zaustit. Predbezny navrh zberaca
LV*vtejto lokalite je DN1000 s navrhovym prietokom na vstupe do lokality 464,0l/s (pri
kruhovej krizovatke). Lokalita bude pravdepodobne vhodna (juzna €ast) na vyuZitie retencie
so vsakovanim, €o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoétom pri navrhu obytnej
lokality.

B.3

V ramci tejto lokality je potrebné vybudovat zbera¢ ,V*s naCitanim povolenych odtokov
z lokalit nad tymto uzemim, ktoré sa musia do zbera¢a V zaustit. Predbezny navrh zberaca
V v tejto lokalite je DN1200 s navrhovym prietokom na vstupe do lokality 543,9l/s (na vystupe
z lokality B.2). Sucastou lokality je dblezité vsakovacie jazero Pod Malym Bielom, ktoré
mobze byt aj suCastou zberaca ,V*. V pripade, ak by chcel investor tejto lokality zastavat
vyhladové Uzemie rozSirenia jazera (ohranienie Cervenou v situacii) je potrebné si ,ustrazit”
odvodnenie novych priemyselnych aredlov, ktoré by nemali recipient. V takom pripade je
treba sa snazit o dohodu investora s mestom, kedze priemyselné arealy investora v danom
Case eSte nemusia mat.

B4

V tejto lokalite je potrebné trvat na tom, aby dazdové vody neboli trvalo vyustené do
cestného rigola DCS02 (mbzu byt docasne), ale do vyhladového zberaca ,V* a treba s tym
pocitat uz pri navrhu odvodenia lokality. Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuZzitie
retencie so vsakovanim, ¢o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri navrhu
obytnej lokality.

B.5

V ramci tejto lokality je potrebné vybudovat zbera¢ ,V*s naCitanim povolenych odtokov
z lokalit nad tymto uzemim, ktoré sa musia do zberac¢a ,V“ zaustit. Predbezny navrh zberaca
Vv tejto lokalite je DN1200 s navrhovym prietokom na vstupe do lokality 697,8l/s (na
vystupe zlokality B.3). Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuzitie retencie so
vsakovanim, €o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri navrhu obytnej lokality.
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B.6 az B.11

Povoleny odtok z dazdovych vod z lokality bude vyhladovo zausteny do zberaca ,V“aje
potrebné dodrzat predpripravu v ramci navrhu. Lokalita bude pravdepodobne vhodna na
vyuzitie retencie so vsakovanim, €o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri
navrhu obytnej lokality. Cez lokalitu B.9 je potrebné vybudovat zbera¢ ,V*s naéitanim
povolenych odtokov z lokalit nad tymto uzemim, ktoré sa musia do zberaCa V zaustit.
Predbezny navrh zberaca ,V“ v tejto lokalite je DN1200 s navrhovym prietokom na vstupe do
lokality 741,7l/s (na vystupe z lokality B.5). Na vystupe z lokality B.9 je treba vybudovat
podchod popod Zeleznicu v profile DN1400 s navrhovym prietokom 819,0 I/s.

B.12

Povoleny odtok z dazdovych vod z lokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.13 a je
potrebné dodrzat predpripravu v ramci celkového navrhu. Lokalita bude pravdepodobne
vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi
a vypoctom pri navrhu obytnej lokality.

B.13

Povoleny odtok z dazdovych véd z lokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.15 resp.
B.17 (alebo do zberaga ,V* v 2.alternative) a treba si postraZit' predpripravu v ramci navrhu.
Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuzitie retencie so vsakovanim, ¢o treba potvrdit
vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri navrhu obytnej lokality.

V ramci tejto lokality mozno bude potrebné vybudovat zbera€ V v 2. alternative s naCitanim
povolenych odtokov zlokalit nad tymto Uzemim, ktoré sa musia do zberaa V zaustit.
Predbezny navrh zberada V — 2.alternativa v tejto lokalite je DN1400 s navrhovym prietokom
na vstupe do lokality 859,1l/s.

B.14

Povoleny odtok z dazdovych véd z lokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.15
vlastnym prepojom (alebo do zberaca V v 2.alternative) a je potrebné dodrzat predpripravu
v ramci navrhu. Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim,
€o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri navrhu obytnej lokality.

V ramci tejto lokality moZzno bude potrebné vybudovat zbera€ V v 2. alternative s nacitanim
povolenych odtokov z lokalit nad tymto Uzemim, ktoré sa musia do zberaca ,V* zaustit.
Predbezny navrh zberaCa V — 2.alternativa v tejto lokalite je DN1400 s navrhovym prietokom
na vstupe do lokality 819,0I/s.

Ak sa mesto rozhodne pre 1. alternativu zberaca ,V*, tak je mozné uvazovat’ s odtokom cez
uzemie B.15 do Ciernej vody

B.15

Povoleny odtok z dazdovych vod z lokality bude vyhladovo zausteny do vodného toku
Cierna voda (alebo do zberaga ,V* v 2.alternative) a treba v ramci navrhu vybudovat vyustny
objekt. Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, ¢o treba
potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri navrhu obytnej lokality.

V ramci tejto lokality mozno bude potrebné vybudovat zbera€ ,V* v 2. alternative s nacitanim
povolenych odtokov z lokalit nad tymto Uzemim, ktoré sa musia do zberaCa ,V* zaustit.
Predbezny navrh zberata V¢ — 2.alternativa v tejto lokalite je DN1400 s navrhovym
prietokom na vstupe do lokality 979,1l/s.

Ak sa nebude budovat zbera€ V - 2.alternativa, tak treba pocitat s navrhovym prietokom na
vstupe do lokality z B.12 az B.14 na urovni 160,1l/s.
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B.16

Povoleny odtok z dazdovych vod zlokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.17
vlastnym prepojom aje potrebné dodrzat predpripravu vramci navrhu. Lokalita bude
pravdepodobne vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, ¢o treba potvrdit vsakovacimi
pokusmi a vypoc¢tom pri navrhu obytnej lokality.

B.17

Povoleny odtok z dazdovych vdd z lokality bude vyhlfadovo zausteny do vodného toku
Cierna voda a treba v rdamci navrhu vybudovat vyustny objekt na vodnom toku. Lokalita bude
pravdepodobne vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, ¢o treba potvrdit vsakovacimi
pokusmi a vypocétom pri navrhu obytnej lokality.

Vramci tejto lokality bude potrebné pocitat z povolenymi odtokmi z lokalit nad tymto
Uzemim B.16, S.1 a S.2 s navrhovym prietokom na vstupe do lokality 34,0l/s.

Zaustenie do toku navrhujeme dodrzat aj v pripade vhodného vsakovania ako bezpeénostny
preliv = protipovodfiova ochrana voéi zatopeniu vnutornymi dazdovymi vodami.

B.18

Povoleny odtok z dazdovych vod z lokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.19 aje
potrebné dodrzat predpripravu v ramci navrhu. Lokalita bude pravdepodobne vhodna na
vyuzitie retencie so vsakovanim, €o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri
navrhu obytnej lokality. V dalSom stupni projektovej pripravy sa méze zistit, & vyskovo by
bolo mozZné zaustit oblast B.18 aj do zberaca N.

B.19

Povoleny odtok z dazdovych véd z lokality bude vyhladovo zausteny do lokality S.6 aje
potrebné dodrzat predpripravu v ramci navrhu. Lokalita bude pravdepodobne vhodna na
vyuzitie retencie so vsakovanim, €o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri
navrhu obytnej lokality.

V ramci tejto lokality mozno bude potrebné odviest dazdové vody zlokality B.18 s
navrhovym prietokom na vstupe do lokality 20,8lI/s.

B.20 az B.21

Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, ¢o treba potvrdit
vsakovacimi pokusmi a vypoc¢tom pri navrhu obytnej lokality. Povoleny odtok z lokalit sa
neda nikam zaustit, ale aspon bezpec€nostny preliv (mbéZze byt aj spadovanim jednej
komunikacie) treba zaustit do pola, alebo zabezpecit, aby sa pri zahlteni retentnej nadrze
voda preliala do vopred urCeného miesta (havarijny retencny objem), tak aby neohrozila
Ziadne nehnutelnosti.

B.22

Lokalita nie je vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim. Povoleny odtok z lokality sa neda
nikam zaustit, ale aspofi bezpeénostny preliv treba zaustit do pofa, alebo zabezpedit, aby sa
pri zahlteni retencnej nadrze (mdzu byt aj retencné rigoly a podobne) voda preliala, tak aby
neohrozila Ziadne nehnutelnosti.

B.23

Ako retenéna nadrz bude v lokalite sluzit jazero Nova tehelfia s vodnou plochou cca 3950m?
s vodnou hladinou na urovni 127,40m.n.m. Toto jazero sa nachadza v Casti mesta, kde uz

PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, Bratislava, t.€. 0905 / 257 307 -29 -



GENE RE L DAZDOVEJ KANALIZACIE V MESTE SENEC

nie je mozné vsakovanie dazdovych vod do podloZia (preto jazero je potrebné dotovat’ vodou
aby nevyschlo). Jazero Nova tehelfia by malo mat bezpecnostny preliv do cestného rigola
a nasledne do pola smerom na Blatné (Trnavu). Vsakovanie dazdovych véd by mohlo byt
mozné pri juznom okraji lokality, ¢o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri
navrhu obytnej lokality. V tomto Uzemi pri Tehelnej ulici sa navrhuje vsakovat' povoleny odtok
zo vSetkych lokalit vtekajucich do oblasti B.23, ¢o predstavuje mozny problém
s majetkopravnym usporiadanim pozemkov. Uz teraz je potrebné tuto potrebnu plochu
vsakovania (s bezpenostnym prelivom do dazdovej kanalizacie v Tehelnej ulici) od
investora vyziadat' (jednanie investora s mestom Senec) pre dodrzanie celkového systému
odvadzania dazdovych vod z vysSich uzemi.

V ramci navrhu lokality treba zabezpec€it ochranu tohto Uzemia pred vodami z vy3Sie
polozenych poli, ktoré sa nachadzaju nad oblastou. Tato ochrana by mala byt zbernymi
rigolmi alebo vytvorenymi zemnymi valmi po hornom okraji lokality do suchého poldra so
Skrtiacim objektom s maximalnym garantovanym prietokom z poli 61,4 I/s.

Taktiez je treba odviest dazdové vody z lokality B.24 a B.25 v Skrtenom prietoku a vSetkych
lokalit, ktoré budu do nej zaustené s navrhovym prietokom na vstupe pritekajlucich z B.24 a
B.25 az 71,7l/s.

B.24

Povoleny odtok dazdovych vOd zlokality bude =zausteny do lokality B.23 pomocou
vytvarovania napajacej komunikacie ateda s povrchovym odtokom, lebo v zahradkarskej
osade sa nepredpoklada vybudovanie systému odvadzania povrchovych vod.. Lokalita nie je
vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim.

B.25

Povoleny odtok z dazdovych vod zlokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.23.
V ramci navrhu lokality treba zabezpedit ochranu tohto Uzemia pred vodami z poli, ktoré sa
nachadzaju nad oblastou. Tato ochrana by mala byt zbernym rigolom po hornom okraiji
lokality a vtokom do suchého poldra so Skrtiacim objektom s maximalnym garantovanym
odtokom z poli 16,7 I/s. Dogasne kym nebude vybudovana oblast S.9 tuto ochranu musi
zrealizovat' investor oblasti B.25 a maijitel oblasti S9 musi suhlasit s primeranou ochranou
(doCasnym zatapanim Casti poli) nizSich uzemi.

Lokalita B.25 nie je vhodna na vyuzitie retencie so vsakovanim.

Taktiez je treba odviest dazdové vody z lokality B.26 v Skrtenom prietoku a vSetkych lokalit,
ktoré budu do nej zaustené s navrhovym prietokom na vstupe z B.26 - 43,91/s.

B.26

Povoleny odtok z dazdovych véd zlokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.25.
V ramci navrhu lokality treba zabezpedit ochranu tohto uzemia pred vodami z poli, ktoré sa
nachadzaju nad oblastou. Tato ochrana by mala byt zbernym rigolom po hornom okraji
lokality do suchého poldra so Skrtiacim objektom s maximalnym garantovanym prietokom
z poli 16,7 I/s. Dogasne kym nebude vybudovana oblast S.9 tito ochranu musi zrealizovat
investor oblasti B.25 a majitel oblasti S9 musi suhlasit s primeranou ochranou (do&asnym
zatapanim cCasti poli) niz8ich uUzemi.. Lokalita nie je vhodnd na vyuZitie retencie so
vsakovanim

Taktiez je treba odviest dazdové vody z lokality B.27 a B.29 v Skrtenom prietoku a vSetkych
lokalit, ktoré budu do nej zaustené s navrhovym prietokom na vstupe z B.26 a B.29 - 37,2l/s.
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B.27

Povoleny odtok z dazdovych vdéd z lokality bude zausteny do lokality B.26. Lokalita nie je
vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim

B.29

Povoleny odtok z dazdovych véd zlokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.26.
V ramci navrhu lokality treba zabezpedit ochranu tohto uzemia pred vodami z poli, ktoré sa
nachadzaju nad oblastou. Tato ochrana by mala byt zbernym rigolom po hornom okraji
lokality do suchého poldra so Skrtiacim objektom s maximalnym garantovanym prietokom
z poli 14,8 |/s, doCasne kym nebude vybudovana oblast B.30. Lokalita nie je vhodna na
vyuzitie retencie so vsakovanim

B.30

Povoleny odtok z dazdovych vod zlokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.31.
V ramci navrhu lokality treba zabezpe it ochranu tohto uzemia pred vodami z poli P.1, ktoré
sa nachadzaju nad oblastou. Tato ochrana by mala byt zbernym rigolom po hornom okraji
lokality do suchého poldra so Skrtiacim objektom s maximalnym garantovanym prietokom
z poli 59,1 I/s.

B.31

Povoleny odtok z dazdovych vdd zlokality bude vyhlfadovo zausteny do lokality B.2
a vyhladového zbera¢a ,V*. Lokalita nie je vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim.
TaktieZ je treba odviest dazdové vody z lokality B.30 a poli P.1 s navrhovym prietokom na
vstupe z B.30 - 73,9l/s.

B.32 az B.38

Dazdové vody z lokalit ur€enych na byvanie v priestore Martinsky les musia byt zaustené do
zberaca ,U“, ktory bude budovany postupne s navrhovym prietokom s nacitanim povoleného
odtoku vSetkych lokalit nad danym miestom. Lokalita asi nie je vhodna na vyuzitie retencie
so vsakovanim, Co treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoétom pri navrhu obytnej
lokality.

Lokality uréené pre priemysel

Niektoré lokality urCené pre priemysel su jestvujuce a niektoré su navrhované
v pripravovanom UPN. My sme v8ak vypoditali hydrotechnické parametre pre véetky plochy
bez rozdielu. Ak zostane jestvujuce rieSenie odvadzania dazdovych vdéd zo stavajucich
lokalit, tak nami navrhované rieSenie bude alternativou, ktora sa bude dat pouzit pripadne
v buducnosti.

PR.1 az PR.13

Su lokality uréené na priemysel severozapadne od dialnice. Planovana vystavba
priemyselnych a logistickych objektov pri dialnici je problémom z hlfadiska odvadzania
dazdovych vbd, pretoZe sa nachadzaju v uzemi s ilovitymi zeminami a popis navrhovaného
odvadzania dazdovych véd pozri vysSie popis v Genereli ast 1V.3 ,Miesta odporucanych
Uprav - |. jazero Pod Malym Bielom a priemyselné arealy“. Odvodnenie navrhujeme do
melioraéného kanala v k.u. Velky Biel, kde musia byt zaustené dazdové vody v Skrtenom
prietoku v maximalnom povolenom odtoku, ¢&im by sa mal zlepSit suCasny stav
v melioranom kanali, ktory prechadza obcou Velky Biel. Jedna sa o problematicky usek
otvoreného kanala a je treba jednat v sucinnosti s obcou Velky Biel a Hydromelioracii $.p.,
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ktory si urli svoje podmienky zaustenia do tohto rigola. Tymto sa zabezpec€i povoleny odtok
z Uzemia, ale nezabezpecCi sa vhodny recipient. Preto v jazere Pod Malym Bielom je treba
pre kazdy priemyselny aredl postupne ako sa budu budovat v alikvétnej Casti odkupovat’ a
rozSirovat toto jazierko so vsakovanim. Ako vsakovacia ¢ast jazera Pod Malym Bielom bude
ratané iba dno s koeficientom vsaku kf = 1.10*m/s a s minimalnou vodnou hladinou na
urovni 124,20m.n.m. ( s maximalnou cca 1,0m naviac).

Tu je potrebné upozornit, Ze zaroven je potrebné aj prepocCitat a myslime si, Ze aj zvysit
prieto¢nu kapacitu rigola v useku od dialnice az po jazierko. ZvySenie prietoCného profilu
v zastavanej Gasti odpori¢ame vytvorenim otvoreného obdiznikového profilu s moZnostou
najazdu malej mechanizacie na Cistenie melioraChého kanala. Pravidelnym Cistenim kanala
sa odstrani mozna vegetacia atym zvysi rychlost v melioranom kanali, &im ostane
prieto€nost kanala na urovni vypoctovych hodnét.

Taktiez nezanedbatelnou skutoCnostou je zaroven aj uvazovanie bezpeCnostného prelivu
Z jazera Pod Malym Bielom smerom do Strieborného jazera alebo do toku Cierna voda.

Alternativne je mozné pouZit na vsakovanie jazero aj plochy v k.u. Velky Biel (opaéna strana
hranice hydromelioratného kanala), ¢o vSak taktiez treba vybudovat’ v sucinnosti s obcou
Velky Biel a nie je suCastou nami rieSeného uzemia.

PR.14 az PR.16

Jestvujuca dazdova kanalizacia z priemyselnych a logistickych arealov je sukromna a je
v suCasnosti hydraulicky pretazena. To je aj dovod pre€o dazdové vody vypustaju niektoré
aredly CiastoCne aj do blizkeho jazierka v k.u. Maly Biel bliZ8ie k dialnici, ktoré v3ak na
vsakovanie nie je vhodné a vsakuje vlastne do podpovrchovej vrstvy nad ilovym podlozim.

Navrhujeme zaustit dazdové vody z tychto lokalit uréenych na priemysel do navrhovaného
zberaCa ,V“, ktory je vtychto miestach uz jestvujuci v podobe odvodriovacieho rigola.
Recipient tychto dazdovych vdd by malo byt do€asne jazero, ku ktorému sa musi vybudovat
zbera¢ V a po dobudovani zberaga V, bude sluzit ako recipient vodny tok Cierna voda.

V lokalite PR.15 je potrebné vybudovat zbera¢ ,V*s odvedenim dazdovych véd z lokality
PR.14 s navrhovym prietokom na vstupe do lokality 164,4l/s (na vystupe z lokality PR.14).

V lokalite PR.16 je potrebné vybudovat zbera¢ ,V“s odvedenim dazdovych véd z lokalit
PR.14 a PR.15 s navrhovym prietokom na vstupe do lokality 220,2l/s (na vystupe z lokality
PR.15).

PR.17

Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, ¢o treba potvrdit
vsakovacimi pokusmi a vypo¢tom pri navrhu odvodnenia lokality. Aj tak treba pozadovat
zaustenie odtoku zretenénych nadrzi v Skrtenom prietoku do zberaa N (ktory bude
v pripade potreby sluzit ako bezpeénostny preliv). Cast stoky v hlavnej pristupovej
komunikacii je uz vybudovana a je zaustena do zberaca N.

PR.18 az PR.20

Tieto lokality su v priestore Cerveny majer severne od dialnice a nachadzaju sa v Uzemi
s ilovitymi zeminami, kde nie je mozné vsakovanie do podzemnych vrstiev. Preto sme navrhli
zbera¢ U, ktory bude zausteny do Stolicného potoka pod obcou Blatné (pozri Cast 1V.2
.Navrh novych tras dazdovej kanalizacie — zbera¢ U“). Do tohto zbera¢a budiu zaustené
dazdové vody z lokalit v Skrtenom mnozstve s garantovanym maximalnym prietokom.

V ramci prvej z tychto lokalit, ktora sa bude rieSit sa bude musiet’ tento zbera¢ U vybudovat
a potom sa po dohode odovzda mestu do vlastnictva, alebo sa podfa vopred danych
podmienok odkupi napojenie na tento zberac¢ U.
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Lokality urcené pre obciansku vybavenost’

OV.1

Povoleny odtok dazdovych vdd z lokality bude vyhladovo zausteny do lokality B.2 — zberaca
,V* a je potrebné dodrzat predpripravu v ramci navrhu. Lokalita neje pravdepodobne vhodna
na vyuZzitie retencie so vsakovanim.

OV.2

Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuzitie retencie so vsakovanim, ¢o treba potvrdit
vsakovacimi pokusmi a vypoltom pri navrhu lokality. Povoleny odtok z lokality sa neda
nikam zaustit, ale aspon bezpecnostny preliv treba zaustit’ do pola, alebo zabezpedit, aby sa
pri zahlteni retenénej nadrze voda preliala, tak aby neohrozila Ziadne nehnutelnosti (rad3ej
prespadovat komunikaciu ako preliv do prifahlého pola)

OV.3

Lokalita pravdepodobne nebude vhodna na vyuzitie retencie so vsakovanim. Povoleny odtok
z lokality sa neda nikam zaustit, ale aspon bezpecnostny preliv treba zaustit do pola, alebo
zabezpedit do povrchovych rigolov na stranu, ktora neohrozi mesto.

Lokality uréené pre sport a rekredciu

§.1a8.2

Povoleny odtok dazdovych véd navrhujeme zaustit do kanalizacie lokality B.17 alebo do
zberaCa ,V“ v 1. alternative. Lokality budu pravdepodobne vhodné na vyuZitie retencie so
vsakovanim, €o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoctom pri navrhu obytnej lokality.

S.3
Povoleny odtok z dazdovych vod zlokality bude vyhladovo zalsteny do vodneho toku
Cierna voda (alebo do zbera¢a V v 1.alternative) a treba v ramci navrhu vybudovat vyustny

objekt. Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, ¢o treba
potvrdit vsakovacimi pokusmi a vypoc¢tom pri navrhu obytnej lokality.

V ramci tejto lokality mozno bude potrebné , krajom“ vybudovat zbera¢ ,V*v 1. alternative
s naCitanim povolenych odtokov z lokalit nad tymto uzemim, ktoré sa musia do zberaca
LV zaustit. PredbeZzny navrh zberata V - 1.alternativa v tejto lokalite je DN1600 s
navrhovym prietokom na vstupe do lokality 971,2l/s.

Chcem upozornit na skutocnost, Ze sa vramci tejto lokality musi ponechat koridor na
vystavbu zberaca ,V*, aj keby sa oblast odvodnila priamo do toku Cierna voda mimo zberaca
uV“'

S.4

Povoleny odtok z dazdovych vod z lokality bude zaUsteny (aspon ako bezpecnostny preliv)
priamo do vodného toku Cierna voda avramci navrhu treba vybudovat vyustny objekt.
Lokalita bude pravdepodobne vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, ¢o treba potvrdit
vsakovacimi pokusmi a vypoc¢tom pri navrhu obytnej lokality.

S.5

Povoleny odtok dazdovych véd z lokality bude zaudsteny priamo do vodného toku Cierna
voda avramci navrhu treba vybudovat vyustny objekt. Lokalita bude pravdepodobne aj
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vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim, &o treba potvrdit vsakovacimi pokusmi
a vypoctom pri navrhu obytnej lokality.

Taktiez je treba odviest dazdové vody z lokality S6 v gkrtenom mnozZstve s navrhovym
prietokom na vstupe z S.6 - 37 4l/s.

S7

Povoleny odtok z dazdovych véd zlokality bude ako bezpecnostny preliv zausteny do
Hlbokého jazera. Lokalita bude je vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim.

S.8
Lokalita je vhodna na vyuZitie retencie so vsakovanim. Povoleny odtok z lokality sa neda

nikam zaustit, ale aspon bezpecnostny preliv treba zaustit do pola, alebo zabezpecit, aby sa
pri zahlteni reten¢nej nadrze voda preliala, tak aby neohrozila Ziadne nehnutelnosti.

Uzemia poli

P.1azP.3

V ramci navrhu lokalit pod tymito plochami poli treba zabezpe€it ochranu Uzemi. Tato
ochrana by mala byt zbernymi rigolmi pri dolnom okraji pofa do suchého poldra so Skrtiacim
objektom s maximalnym garantovanym prietokom.

V. CASOVY HARMONOGRAM PLNENIA CIELOV A URCENIE
FINANCNYCH POZIADAVIEK

Casovy harmonogram sa da rozdelit na dve navzajom oddelené skupiny, ktoré sa daju riesit
osobitne (paralelne):

e Systémové opatrenia (pozri ¢ast 11.5)

e Upravy na jestvujicom systéme odvadzania dazdovych véod

V.1 SYSTEMOVE OPATRENIA

Pod pojmom systémové opatrenia myslime suhrn prijatych dokumentov, vSeobecne
zavaznych nariadeni (VZN), auditov a zmlav, ktoré zlepSia podmienky na prevadzkovanie
jestvujuceho systému odvadzania dazdovych vod v meste a zarovefi urCia podmienky
dalSieho rozSirovania mesta. Podla déleZitosti su systémové opatrenia nasledovné:

1. Schvalit tento generel ako uzemno-planovaci podklad rozvoja systému odvadzania
dazdovych véd v meste Senec podla stavebného zakona ¢.50/1976 Zb.

2. Spracovat’ a odsuhlasit’ finanény a pravny audit odvodfiovacieho systému mesta Senec,
ktory podrobne a kriticky preskuma jestvujuci stav z hfadiska platieb obyvatelstva v meste
Senec za odvadzanie dazdovych véd. Audit zisti pripadné neopravnené vyrubovanie
poplatkov, alebo zanedbanie platieb za odvod dazdovych véd. Navrhne realne opatrenia na
napravu, ¢im by mesto malo ziskat' prostriedky na prevadzkovanie odvodriovacieho systému
mesta.

3. Spracovat a odsuhlasit prevadzkovy poriadok odvodriovacieho systému mesta Senec
v ramci ktorého sa eSte detailnejSie zisti prevadzkovy stav a urobi sa kamerovy monitoring
na problematickych miestach. TaktieZ sa vyélenia pracovnici na prevadzkovanie tohto
systém podla prevadzkového poriadku.
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4. Aktualizovat povodnovy plan zachrannych prac mesta Senec v sulade so zakonom
€.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodnami, v sulade s tymto generelom a s UPN mesta spolu
s mapou ohrozenych Uzemi zaplavami.

5. Prijat vSeobecne zavazné nariadenia v sulade s c&astou 1.5 o ochrane splaskovej
kanalizacie, ale taktiez aj:

e Oranie poli umiestenych nad lokalitami urenymi na byvanie alebo obcianskou
vybavenostou musia byt orané rovnobezne s vrstevnicami (nesmu byt orané kolmo
na svah).

e Maijitel uzemia, ktoré je vySSie na povodi a z neho dazdové vody stekaju nizSie do
Uzemia musi umoznit a strpiet potrebné uUpravy na odvedeni dazdovych véd
prevadzkovatelovi alebo stavebnikovi nizSej lokality, ak budu v sulade s tymto
generelom.

6. Komunikovat a jednat s BVS a.s. o odovzdani do prevadzky (popripade aj majetku) viac
stbk mestskej dazdovej kanalizacie, pretoze BVS a.s. je najlepSie vybavena personalne
(odborne) aj technicky na prevadzkovanie kanalizaCného systému a Cerpacich stanic a uz
dolezitu Cast dazdovej kanalizacie v meste Senec prevadzkuije.

7. Jednat s prevadzkovatelom cestnej kanalizacie o zmene prevadzkovatela v usekoch
mimoriadne dolezitych pre mesto, ktoré sme navrhli a vyznacili v tomto genereli.

V.2 UPRAVY NA JESTVUJUCOM ODVODNENI

Upravy na jestvujucom systéme odvadzania dazdovych véd su fyzické zasahy do
jestvujuceho stavu s ciefom zlepsSit odvadzanie dazdovych vdd. Podla délezitosti sa daju
zoradit' (pozri Cast IV.3):

1. Navrh a vybudovanie &erpacej stanice dazdovych véd SCSC_DCS06 na stoke MA.

2. Navrh arealizacia uprav na cestnom rigole DCS02 a DCS02-1 aich predistenie od
nanosov, ako aj regulované vyustenie preCistenych véd do Strieborného jazera.

3. Navrh arealizacia uprav na Labutom jazere a na jazere priemyselna (Slavia), ktoré sa
precistia a navrhnu Upravy (Cistiace Useky) na vyusteni dazdovych kanalizacii do jazier. Pri
Upravach Labutieho jazera odporu¢ame zvacsit vsakovaciu plochu svahov.

5. Navrh a realizacia uprav, ktoré su v zastavbe mesta bez buducich investorov, ako napr.
Uprava parkoviska na Hurbanovej ulici, parkoviska na Vodnej ulici, odvodfiovacieho rigola
na Robotnickej, novej retenénej nadrze na krizovatke ulic Tehelnéd a Frana Krala, uprava

polnej cesty nad Novou tehelfiou, retenéna nadrz na stoke O alebo vystavby suchého poldra
z poli pri Robotnickej ulici.

6. Navrh a realizacia prepoja s uzaverom medzi stoku S a zberacom N
7. ZvacSenie dimenzie stoky R a vybudovanie retenénych nadrzi pri bytovych domoch.

8. Snazit sa zmenit zaustenie dazdovych véd z jestvujucich priemyselnych arealov okolo
diafnice v sulade s €astou IV.3. V sucinnosti s obcou Velky Biel a Hydromelioraciami $.p.
zvacsit prietocny profil hydromelioracného kanala vedeného do jazera Pod Malym Bielom.

V.3 FINANCNE POZIADAVKY

Finan&né poZiadavky uvadzame v nasledovnej tabulke iba ako orientacné a je potrebné si
ich pre kazdu oblast osobitne vypocitat.
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] . A CENA/M.J.
NAZOV UPRAVY JENIIDEI%NI'?( A (EUR]
UPRAVA RETENCNEHO RIGOLA SiRKY 8,0m m 400-600
KANALIZACIA - POTRUBIE ZB DN300-500 m 300-500
OTVORENA RETENCNA NADRZ / SUCHY POLDER m3 200
OTVORENA VSAKOVACO - RETENCNA NADRZ m3 300
PODZEMNA RETENCNA NADRZ m3 300-350
CERPACIA STANICA DAZDOVYCH VOD S CERP. VYKONOM 10-30l/s ks 66 000

VI. ZAVER

Mesto Senec by malo byt garantom spravneho odvadzania dazdovych voéd z uzemi
a v sucinnosti s investormi by malo vzniknuté problémy riesit. Zaroven nezastupitelnu ulohu
budd mat’ dotknuté organy a organizacie, hlavhe BVS a.s., SVP $.p., Hydromelioracie §.p.
a okresny urad v Senci. Mesto zaCalo systematicky rieSit pdvodnu situaciu odvadzania
dazdovych véd, ktora je v mnohych usekoch (hlavne v majetku mesta a regionalnych ciest)
v zlom technickom a prevadzkovom stave. Taktiez mesto Senec postupne zacina riesSit aj
detailné zistovanie stavu jednotlivych sték, pri ktorych sa zistuju potrebné prevadzkové
naklady a investicie na mozné opravy a rieSenia havarijnych stavov.

Tento generel dazdovej kanalizacie v meste Senec ma dat navod a urCit spdsoby, ako
predchadzat moznym problémom. Taktiez je nevyhnutné spravne prevadzkovat dazdovu
kanalizaciu podfa uz vypracovaného alebo len pripravovaného prevadzkového poriadku.
Vramci prevadzkovania treba kanalizaciu pravidelne kontrolovat a zistené chyby
odstranovat a pripadne potrubia priebezne precistovat.

Na zaver by sme eSte chceli spomenut, ze pri kvalitnom prevadzkovani a planovani
finanénych nakladov na rekonstrukcie dazdovej kanalizacie, trvalom podrobnejSom zistovani
jestvujuceho stavu systému kanalizacie a vyrieSeni odvadzania dazdovych véd, budu
prevadzkové naklady oproti su¢asnosti eSte nizSie a bude aj menej havarijnych stavov, ktoré
nepriaznivo vplyvaju na kvalitu zivota obyvatelov v meste.

GRAFICKA CAST generelu dazd'ovej kanalizacie pozostava:

2 PREHLADNA SITUACIA
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SITUACIE

HYDROTECHNICKE SITUACIE

POZDLZNE PROFILY

PRIECNE REZY, vzory vyhotovenia

OBJEKTY ODVODNENIA, vzory vyhotovenia
OTVORENA RETENCNA NADRZ, vzor vyhotovenia
PRIETOKOVA SCHEMA

10  HYDROTECHNICKE VYPOCTY
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