PRIECNY REZ RIGOLOM

UPRAVA RETENCNEHO / ODVODNOVACIEHO TRAVNATEHO RIGOLA, M=1:25
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REZ UKONCENIM PRIEPUSTU

UPRAVA SPEVNENIM KAMENNOU ZAHADZKOU, M=1:25

KAMENNY ZAHOZ Z LOMOVEHO X>_<_m2>14

vahy 15-20kg, hrabky 300mm

V ZELENEJ PLOCHE
OBSYP POTRUBIA STRKOPIESKOM
MAX. ZRNA @ 0-8 mm ZHUTNENY NA 95%p.s.

terén

PRIECNY REZ CESTNYM RIGOLOM

UPRAVA OTVORENEHO CESTNEHO RIGOLA, M=1:25

— FREFAB. ZLABOVKA TBM 1-60
— V BET. LOZKU C10/15 hr.100mm
L— ZHUTNENY KAMENNY PODSYP
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UPRAVA SPEVNENIM ZB CELOM, M=1:25

V CESTE - OBETONOVANIE POTRUBIA
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KOMUNIKACIA
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L— ZHUTNENY KAMENNY PODSYP hr.200mm
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ZELEZOBETONOVE CELO, C20/25

PRIECNY REZ CESTNYM RIGOLOM

UPRAVA ZASTRKOVANEHO CESTNEHO RIGOLA, M=1:25

KOMUNIKACIA
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M 1:25
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SIRKA RYHY + 400

q§\ VSAKOVACI DREN OBALENY GEOTEXTILIOU
VYMYVANY STRK fr.63-125mm

% DRENAY PVC DN8O

ZB DN150

— ZATRAVNOVACIA DLAZBA

— PODSYP ZO STRKODRVINY fr. 0-4 + HUMUS
— GEOTEXTILIA

— STRKODRVINA fr. 0-32

VZOROVY PRIECNY REZ POTRUBIA

KOTA TERENU

SACHTA UV

POZDLZNY REZ ZASTRKOVANYM RIGOLOM, M=1:25 V ZASTRKOVANOM CESTNOM RIGOLE, M=1:10
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VTOKOVA MREZA

500x500x160mm, zat. D400

OBETONOVANIE C16/20
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300

KRYTIE POTRUBIA
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ZASYP RYHY ZHUTNENY PO VRSTVACH

\ VYKOPANOU ZEMINOU NA 95%p.s.

PRILOZNE / ZATAZNE PAZENIE RYHY

VYSTRAZNA FOLIA BIELA §.300mm

\

OBSYP POTRUBIA W._._NXOU_mwX.O_/\_
MAX. ZRNA @ 0-8 mm ZHUTNENY NA 95%p.s.

OBSYP PRIAMO NAD RUROU NEZHUTNOVAT
KANALIZACNE POTRUBIE HRDLOVE

SIRKA RYHY DN+800
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CESTNY RIGOL
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