ZAPRACOVANIE OPATRENI A PODMIENOK
URCENYCH V ZAVERECNOM STANOVISKU CISLO: 3558/2023-11.1.2/SS (74896/2023)
K NAVRHOVANEJ CINNOSTI ,,UZEMNY PLAN ZONY SENEC — MARGOVO POLE*

SO. J29. - J36. BYTOVY DOM A -H

11. V dalsom stupni projektovej dokumentacie navrhnut také opatrenia a stavebné konStrukcie
(fasady, fasadny prevetravaci systém s requlaciou prietoku vzduchu, obvodovy plast, nepriezvucné
okna, prevetravacie zariadenia) aby neboli prekracované pripustné hodnoty urcujacich veli¢in hluku
pred fasadami najblizsich objektov v dennom, vecernom ani v noénom referenénom ¢asovom
intervale.

Spracované v DUR gasti :
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA / Vyplnové konstrukcie , Povrchové upravy, Tepelné
izolacie

12. V dalSom stupni projektovej dokumentacie navrhnut konkrétny ucinny spbésob vetrania vsetkych
obytnych miestnosti v navrhovanych objektoch bez potreby otvarania okien tak, aby boli splnené
technické a hygienické poZiadavky.

Spracované v DUR gasti : ]
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA /| VZDUCHOTECHNIKA

Pre bytovu jednotku bude vyzadovana infiltracia vzduchu zabezpecena lokalnym vetranim

s rekuperaciou tepla. Ventilatory su vybavené €asovym dobehom, ovladané su lokaine,
samostatnym vypinaom v danom priestore, resp. na svetlo. Stavba zabezpe¢i: hlukovu
nepriezvucnost stavebnych konstrukcii vo vSetkych vertikalnych Sachtach, opatrenia proti prenosu
vibréacii zo vzduchotechnického zariadenia do stavebnej kon&trukcie.

18. Vykopovu zeminu pouzit v mieste realizacie navrhovanej ¢innosti na spétné zasypy, terénne
Upravy alebo iné terénne vyrovnania a tieZ na sadové Upravy v dotknutej lokalite.

Spracované v DUR gasti : ]
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

22. V dalsom stupni projektovej dokumentacie zabezpecit moznost osadenia polopodzemnych
kontajnerov s dostato¢nou manipulacnou plochou pre zberovu techniku.

Spracované v DUR &asti :

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA / Odpadové hospodarstvo — odpadové kontajnery
Kontajnerové stojiska su rieSené ako vyhradené spevnené plochy, v ktorych st zabudované
polopodzemné zberné kontajnery uréené pre komunalny separovany odpad (papier, sklo, plast).
Pristup pre zberné vozidla je z verejnej komunikacie

26. V dal$ich stuprioch projektovej dokumentacie, v ramci technickych rieSeni zachytavania zrazkovej
vody navrhovat rieSenia tak, aby doSlo k ¢o najvacsej miere zadrziavania vody v mieste kde ,napr$i* v
ramci dotknutého uzemia, aby do$lo k nasyteniu okolitych zelenych pléch (ktoré budu tomuto
nasyteniu adekvatne prisp6sobené aj druhovym zloZzenim), aby bola tato voda vyuZita na zalievanie
zelenych pléch a az nasledne riesit odtok do vacsich retenénych nadrzi. V suvislosti so zachytavanim
zrazkovej vody budovat' v maximalnej moznej miere prehibené retenéné plochy, vsakovacie bloky,
vsakovacie ryhy, vsakovacie priehlbne a podobne.

Spracované v DUR ¢&asti :

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA / KANALIZACIA
Dazdova voda zo striech bude odvadzana pomocou stresSnych vpusti.. Odpadové potrubie dazdovej
kanalizacie bude zaustené do arealovej kanalizacie ktora bude napojena na zbernu nadrz
s prepadom do vsakovacich objektov. Zachytena dazdova voda sa bude vyuzivat na zavlaZzovanie
ploch zelene, travnikov a stromov



27. V dal$ich stuprioch projektovej dokumentacie zabezpecit technické rieSenie tak, aby doslo k
zachytavaniu zraZkovej vody v dotknutom uzemi a naslednému vsiaknutiu do prostredia. Z
Jednotlivych stavenych objektov tuto zrazkovi vodu vyuZivat za Gcelom zniZenia spotreby pitnej vody
na splachovanie WC, pranie a podobne.

Spracované v DUR &asti :

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA / KANALIZACIA
Dazdova voda zo striech bude odvadzana pomocou streSnych vpusti.. Odpadové potrubie dazdovej
kanalizacie bude zaustené do arealovej kanalizacie ktord bude napojena na zbernd nadrz
s prepadom do vsakovacich objektov. Zachytena dazdova voda sa bude vyuzivat na zavlazovanie
ploch zelene, travnikov a stromov

29. V dal$ich stuprioch projektovej dokumentacie na nebytovych priestoroch (polyfunkénych
objektoch a Skolskych zariadeniach), ako aj na objektoch bytovych domoch A - H, zabezpecit
umiestnenie ,zelenych fasad”.

Spracované v DUR ¢asti :
GRAFICKA CAST / VYKRES POHLADY
Navrhovana predsadena kon$trukcia pre umiestnenie zelenej fasady na ploche 100m2

30. Na strechach nebytovych priestorov (polyfunkénych objektoch a Skolskych zariadeniach), ako aj
na objektoch bytovych domov A - H , zabezpedit aplikaciu zelenych striech vo forme extenzivnej
streSnej zelene.

Spracované v DUR &asti :

GRAFICKA CAST / VYKRES STRIECH

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA /STRECHA
Objekt je navrhnuty so zastreSenim s plochou strechou. Extenzivna zelena strecha je navrhnuta ako
jednoplastova s mechanicky kotvenou mPvc hydroizolaénou féliou. Vegetaény kryt je navrhnuty zo
suchomilnych rastlin (nizke skalnicky)

31. V dal$ich stuprioch projektovej dokumentacie, na jednotlivé stavebné objekty zabezpedit pouZitie
svetlych farieb na fasady

Spracované v DUR ¢asti :
GRAFICKA CAST / VYKRES POHLADY

33. Vlyber drevin na vysadbu prispésobit’ oCakavanym dopadom zmeny klimy, tzn. sucha a hortcavy,
zvolit taku vysadbu, ktorou déjde k vyuZitiu tiefiového efektu vysadby vzrastlej vegetacie ako
prostriedok k zmierneniu negativnych désledkov zmeny klimy. V ramci sadovych tprav zabezpecit
aby planované zatravnené plochy boli rieSené ako kvitntce ltky (zloZzené z r6znych druhov ltuénych
rastlin strednej vy$ky a medonosnych rastlin) s minimalnym rezimom kosenia za uc¢elom adaptacie na
klimatické zmeny a zvySenia biodiverzity. Travnaté ¢asti ponechat’ len na nevyhnutych plochach ako
napriklad v okoli lavi¢iek na sedenie a podobne, na tychto travnatych plochach taktiez minimalizovat’
kosenie. Ostatné zelené plochy, ktoré boli planované ako zatravnené plochy (okrem tych ktoré budu
sluzit ku chédzi a v okoli lavi¢iek a podobne) premenit na kvitntce Iuky.

Opatrenia budu zapracované a zohladnené v DUR &asti : TERENNE A SADOVE UPRAVY

34. Sadové upravy realizovat’ zo vzrastlych a geograficky pévodnych, domacich drevin a krov so
zastupenim druhov, ktoré poskytnu prirodnu potravu pre vtaky, tzn. so zastupenim pévodnych
ovocnych stromov, krov a bobulovin.

Opatrenia budu zapracované a zohladnené v DUR &asti : TERENNE A SADOVE UPRAVY



35. V ramci sadovych dprav, pri ich realizacii ani tdrzbe zelene v celej dotknutej lokalite nepouZzivat
Ziadne formy geotextilie, ale plochy v dostatoénej hrubke muléovat prirodnym materialom, za tcelom
zmiernenia negativnych désledkov na pédu a za ucelom zabezpecCenia zvySenia biodiverzity v pdde.

Opatrenia budu zapracované a zohladnené v DUR &asti : TERENNE A SADOVE UPRAVY

36. Po obvode rieSeného tizemia navrhovanej ¢innosti (v ramci sadovnickych tprav na okrajoch
dotknutého tzemia) realizovat réznorody, Zivy, jedly plot, vytvoreny z kombinacie domacich krovitych
drevin za u¢elom eliminacie hluku z navrhovanej ¢innosti do okolia.

Opatrenia budu zapracované a zohladnené v DUR &asti : TERENNE A SADOVE UPRAVY

38. V ramci projektu navrhnut' v ramci sadovych uprav, v kaZzdej Casti vzrastlej zelene inStalaciu
Specialnych budok pre vtactvo (dazdovniky, vrabce a podobne) a netopiere (btudky na zimovanie,
budky pre letné kolonie). Kritéria pre vyber tychto budok, ich vhodné umiestnenie, orientaciu a
material skonzultovat’s ornitolégom.

Opatrenia budu zapracované a zohladnené v DUR &asti : TERENNE A SADOVE UPRAVY
V rie§enom Uzemi v &asti uréenej pre vystavbu BYTOVYCH DOMOV je navrhovana dostatoéna
plocha funkénej zelene, sadovych/ terénnych Uprav a poskytuje moznost umiestnenia
SPECIALNYCH BUDOK PRE VTACTVO A NETOPIERE. DalSie podrobnosti budu spracovné v DSP

39. V ramci kazdej zelenej plochy v dotknutej lokalite (okrem RD) osadit ,hmyzi hotel“ a to s
minimalnou velkostou 60 x 60cm, so strieSkou proti dazdu a inStalovanim pletiva proti viakom.

Opatrenia budt zapracované a zohladnené v DUR &asti : TERENNE A SADOVE UPRAVY
V rieSenom Uzemi v Gasti uréenej pre vystavbu BYTOVYCH DOMOV je navrhovana dostatoéna
plocha funkénej zelene, sadovych/ terénnych Uprav a poskytuje moznost umiestnenia HMYZIEHO
HOTELA Predpokladany poget 1 ks / Objekt. Dalie podrobnosti budu spracovné v DSP

40. Pri jednotlivych stavebnych objektoch vytvorit podmienky pre kompostovanie rozlozitelného
odpadu a zeleného odpadu, ktory bude vznikat pri tdrzbe zelene a zelenych pléch v ramci celej
dotknuteyj lokality.

Opatrenia budu zapracované a zohladnené v DUR &asti : TERENNE A SADOVE UPRAVY
V rie§enom Uzemi v Gasti uréenej pre vystavbu BYTOVYCH DOMOV je navrhovana dostatoéna
plocha funkénej zelene, sadovych/ terénnych Uprav a poskytuje moznost zaloZenia
KOMPOSTOVISKA Predpokladana potreba 1ks / plocha 10-20m?2 / Objekt. Dal$ie podrobnosti budu
spracovné v DSP

41. V dalSich stuprioch projektovej dokumentacie pri objektoch bytovych domov A — H, zabezpedit
moznost' zaloZenia komunitnych zahrad.

Opatrenia budu zapracované a zohladnené v DUR &asti : TERENNE A SADOVE UPRAVY
V rie§enom Uzemi v &asti uréenej pre vystavbu BYTOVYCH DOMOV je navrhovana dostatoéna
plocha funkénej zelene, sadovych/ terénnych Uprav a poskytuje moznost zalozenia KOMUNITNEJ
ZAHRADY. Predpokladana vymera cca 200-300m?2 / Objekt. Dal$ie podrobnosti budl spracovné v
DSP



