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Ucel a funkcia polyfunkéného objektu

U¢elom polyfunkéného objektu je doplnenie navrhovaného komplexného obytného
stboru prislunou obéianskou vybavenostou v sulade s Uzemnym pldnom zény Senec-
Margovo pole. Navrhovany objekt je dvojpodlazny nepodpivni¢eny, horizontdlne rozdeleny na
dve funkéné Casti. Na prvom nadzemnom podlaZi je situované stravovacie odbytové zariadenie
— reStauracia, na druhom nadzemnom podlazZi su situované kanceldrske priestory. Kazda
funkénd cast ma samostatny nezavisly hlavny vstup pod spoloénym portdlom, stravovacie
zariadenie ma naviac hospodarsky vstup pre zasobovanie.

Architektonické a dispozicno-prevadzkové riesenie

Z architektonického hladiska tvori objekt kompaktna hmota v tvare jednoduchého
hranola kompozicne c¢lenena presklenymi plochami a zvislo orientovanym drevenym
obkladom. Zakladny tvar je doplneny predsadenym drevenym vstupnym portalom na strane
ulice a prekrytou terasou na strane prilahlého parku v rovnakom tvaroslovi ako portal.
Stravovacie zariadenie je dispozi¢ne primdrne rozdelené na pripravni a odbytovu cast.
Zakladom pripravnej Casti je reStauracnd kuchyna so skladovym zdzemim a hygienickym
vybavenim zamestnancov. Odbytovu cast tvori jedalensko-kaviarensky priestor so vstupnou
halou a hygienickym zariadenim pre hosti. Celda prevddzka je plne bezbariérova.
Administrativnu c¢ast na druhom nadzemnom podlazi tvori kanceldrsky velkopriestor s
moznostou clenenia lahkymi sadrokarténovymi prieckami podla potreby uZivatela.
Velkopriestor je doplneny hygienickym zazemim, vstupnou halou a pristupovym (zaroven
unikovym) dvojramennym schodiskom s Unikom priamo do vonkajsieho priestoru.

Stavebno-technické riesenie

Objekt je navrhnuty ako monoliticka stipovo - stenova nosnd sustava s
optimalizovanymi rozponmi nosnych prvkov pre dané typy prevadzok ako najekonomickejsi
konstrukcny variant. Prestropenie a prestreSenie objektu tvoria monolitické stropné dosky,
objekt je zastreSeny plochou strechou s féliovou krytinou. Vyplfiové murivo a murivo
deliacich priecok tvoria lahké pérobetdnové tvarnice, schodisko je monolitické. Podlahy su
kompozitné laminatové a keramické, v administrativne] ¢asti je uvazovand zdvojend dutinova
podlaha. Vyplne otvorov su hlinikové, zasklené izolaénym trojsklom.

Upravy povrchov a zateplenie

Objekt bude kompletne zatepleny systémom odvetranych fasad. Vonkajsie plochy
fasad budu obloZzené cementovlaknitymi velkoplosSnymi doskami tmavosivej farby,
doplnenymi drevenym obkladom v kontrastnom svetlom odtieni. VSetky drevené casti fasad
sa ukoncia protipoZiarnym, protipliesiovym naterom a ochrannym lakom. Hlinikové
konstrukcie budu ukoncené elektrostatickym ndstrekom. Vnutorné omietky stien a stropov
budu strojové, vapenosadrové, ukoncené bielym naterom.

Napojenie na inZinierske siete

Objekt bude napojeny na technickd infrastruktiru nachadzajucu sa v prilahlej ulici,
vykurovanie a priprava TUV budu zabezpecené vlastnou plynovou kotolfiou.



Bilancie

Rie$ené Uzemie 1 498,0 m?
Zastavana plocha — Polyfunkény objekt 2 418,8 m?
Spevnena plocha - Parkovisko 462,0 m?
Spevnena plocha - Chodnik 109,3 m?
Celkové zastavana plocha 990,1 m?
1ZP 66,10 %
Pocet podlazi 1 nadzemné podlazie
Podlazna plocha 1.NP 296,7 m?
PodlaZnd plocha 2.NP 296,8 m?
Parkovacie miesta na pozemku 18 ks(zdielané so skolkou)
vySka stavby (+0,00 po hreben strechy) +7,850 m

Starostlivost o Zivotné prostredie

Vplyv stavby na Zivotné prostredie treba v zdklade posudzovat v dvoch casovych
horizontoch, prvy pocas vystavby a druhy pocas prevadzky. Predmetnd planovana stavba
nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie vybranej lokality a ani z pohladu
umiestnenia stavby v rdmci zastavaného Uzemia obce ani v jednom c¢asovom horizonte.
Planovana stavba je v Uplnom sulade s §8 Stavebného zakona, ¢. 237/2000 Z.z. a nebude mat
negativny vplyv a ucinky na Ziadnu zo zloZiek Zivotného prostredia, nebude produkovat
Skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy a vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a ani zatieflovanie
nad pripustni mieru. Prevadzka navrhovanej budovy nebude mat Ziadny zasadny negativny
vplyv na okolie a Zivotné prostredie.

Nakladanie s odpadmi je rieSené rovnako v dvoch horizontoch, ako celkovy vplyv stavby
na zivotné prostredie. Problematika odpadov je rieSend v sulade s platnou legislativou a so
stratégiou riadenia odpadového hospodarstva SR, ktorych principom je:

- prevencia vzniku odpadov,
- zhodnocovanie odpadov (materidlové a energetické)
- spravne zneskodnovanie odpadov

Hluk
Objekt bude navrhnuty tak, aby boli splnené poZiadavky prislusnych noriem a Vyhlasky
MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. v Casti vnutorné prostredie, V tesnej blizkosti budovy nedochadza k

prekracovaniu limitnych hodno6t pre Ill. kategdriu Uzemia o viac ako 5 dB.

Emisie
Stavba samotna v procese vystavby a ani v beznom uZivani nebude producentom
Skodlivych emisii.

Pamiatkova starostlivost
Stavba sa nenachddza na Uzemi Ziadnej pamiatkovej zény a je mimo Uzemia, v ktorom

uplatiiuje svoj zaujem Statna pamiatkova starostlivost.



Ochrana prirody a krajiny

Stavba nie je v kolizii s tzemnou ani druhovou ochranou prirody a krajiny

Starostlivost o bezpeénost prace

Starostlivost o bezpecnost pri praci a ochrana zdravia pracujucich na stavbe je
zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik
prace. Pri vSetkych pracach su povinni dodavatelia oboznamit kazdého pracovnika s
bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace. Pracovnici musia byt vybaveni
ochrannymi pomockami podla charakteru prace v zmysle platnych smernic. Pocas stavebno-
montdaznych prac treba dodrziavat Zakon NR SR €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlasku MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia. Vsetky
stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne uzemnené v zmysle platnych
noriem. Vozidla nakladné a osobné, ktoré budu vchadzat a vychadzat zo staveniska, treba
upozornit prislusnymi dopravnymi znackami. Na stavbe musi byt lekarnicka prvej pomoci a
mald zdravotna kapsa.

Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej cinnosti reSpektovat poziadavky
vyplyvajuce:

- zo zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov

- zo zdkonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich dopinkov

- zo zdkona NR SR €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov praci

- zvyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

-z nariadenia vlady SR ¢. 395/2006 o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a
pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- znariadenia vlady SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZzivani pracovnych prostriedkov

- znariadenia vlady SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko NV SR 281/ 2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

- znariadenia vlady ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- zo zakon €. 125/2006 o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona ¢. 82/2005 7. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov



STAVEBNO — TECHNICKE RIESENIE

Vykopové a zemné prace

Hlavné vykopové prace pozostavaju z vykopov realizovanych velkou a malou strojovou
technikou, zacistenie vykopu bude realizované ru¢ne. Vyskové osadenie stavby sa urci v SP
podla nivelety cesty.

Zakladové konstrukcie

Zakladové konstrukcie sa predpokladaju navrhnut vo forme zakladovej dosky z beténu,
ktora bude spojena zo zakladmi. Predpokladana hribka zakladovej dosky je 150 mm.

Vertikalne nosné konstrukcie

Vertikdlne nosné konStrukcie v nadzemnych podlazZiach ( 1.NP aZ 2.NP ) su navrhnuté
ako kombindcia nosnych pérobeténovych tvarnic, ZB stipov a monolitického schodiska.

Horizontalne nosné konstrukcie

Horizontalne nosné konstrukcie tvoria Zelezobetdénové monolitické stropné dosky.

Nenosné deliace konstrukcie - priecky

Nenosné deliace konstrukcie — priecky v ramci dispozicie objektu budd vyhotovené ako
murované z fahkych pérobetdnovych tvarnic. Celkova hribka priecky je uvazovand hrabky 100
mm, 150 mm, 300 mm. Priecky musia spifiat poZadované funkéné poziadavky — zvukovo-
izola¢né vlastnosti, mechanické vlastnosti , dodrzanie pozadovanej poziarnej odolnosti podl|a
projektu poziarnej ochrany.

Strecha

Objekt je navrhnuty so zastresenim s plochou strechou s féliovou krytinou. Strecha je
navrhnutd ako jednoplastova s mechanicky kotvenou mPvc hydroizolaénou féliou. Stresna
konstrukcia je tepelne izolovana expandovanym polystyrénom EPS 200S hr. 250 mm.

Odvodnenie striech s 2% sklonom je rieSené do vyhrievanych stresnych vpusti napojenych na
kanalizaciu, zaustenu do navrhovanej dazdovej kanalizacie .

Schodisko

VsSetky schodiska su tvorené monolitickymi doskami. Schodisko ktoré prechadza od
1.NP az po 2.NP je s medzipodestou. Schodisko bude zabezpecené zabradlim s madlom vo
vySke 1000 mm. Povrchova Uprava schodiska je navrhnutd ako protiSmykova gressova dlazba.

Podlahy
Podlahy v navrhovanom objekte su navrhnuté s prihliadnutim na ucel konkrétnej

miestnosti. Ako koncova Uprava podlahy sa uvazuje s kompozitnou laminatovou a keramickou



dlazbou, v administrativnej Casti je uvaZovand zdvojena dutinova podlaha. Vo vlhkych
priestoroch je nutné aplikovat na cementové potery aj ochranny hydroizolaény nater.

Vyplihové konstrukcie

Vstupné dvere —hlinikové , celopresklené s farbou ramov —Seda Okna — celopresklené,
su navrhované plastové , izotermické 5 komorové s izolacnym trojsklom . Farba rdmov — Seda
. Oknd dvere a presklené steny budu dodavané s koneénou povrchovou Upravou .

Povrchové upravy

Exteriér — vonkajSie plochy fasadd budu zateplené systémom odvetranych fasad
a obloZzené cementovlaknitymi velkoploSnymi doskami tmavosivej farby doplnené drevenym
obkladom v kontrastnom svetlom odtieni.

Interiér — Povrchové Upravy stien a stropov v nadzemnych podlaZiach bude tvorit
strojovd vapenosadrova omietka ukoncena bielym naterom. V priestoroch svlhkou
prevadzkou, v kupelniach a WC sa bude aplikovat vdpenno-cementova omietka. Findlnu
povrchovu Upravu tvori malba — 2 x oteruvzdorny nater. V hygienickych priestoroch je
navrhnuty keramicky obklad do vysky 2,1 m.

Tepelné izolacie

Zateplenie obvodového plasta — UvaZzujeme so zateplenim celého objektu systémom
odvetranych fasad. Pri styku obvodového plasta sterénom sa uvaZuje so zateplenim
expandovanym polystyrénom EPS — soklovy perimeter.

Zateplenie striech aterds — Na strechy sa uvazuje zateplenie s pouZitim expandovaného
polystyrénu EPS (rovné aj spadové dosky).

Hydroizolacie
Je potrebné dbékladné utesnenie vSetkych prestupov cez navrhovanu zb. zakladovu

dosku, ktord sa podla statiky navrhuje z vodostavebného betdnu. Podklad pre navrhovanu
hydroizalaciu je prosty betén hribky 100mm, ktorého povrch musi byt hladky a vycisteny od
akéhokolvek stavebného materialu a necistoty. Na takto pripraveny podklad sa v jednej vrstve
natiahne ochranna vrstva geotextilie 300g/m2. Na zrealizovanu hydroizolaciu sa potom
natiahne znova ochranna vrstva geotextilie 300g/m2. Hydroizol4cia stien pod terénom bude
vytiahnuta podla prislusného technického listu vyrobku no min 400mm nad vrchnou hranou
upraveného terénu. Ako ochrana hydroizoldcie bude znova vrstva netkanej geotextilie
300g/m2, vrstva expandovaného polystyrénu EPS a ako vrchna vrstva bude pouZitd este
nopova félia. Stresné hydroizolacie su navrhované tiez ako félie na baze PVC - félia Fatrafol
818/V-UV hr.1,5mm.

Interiérové dverné konstrukcie

Dvere do priestorov polyfunkéného objektu a dvere nachadzajlice sa v priestore
Unikovej cesty musia byt vyhotovené s prislusSnou poZiarnou odolnostou. V interiére



polyfunkéného objektu sa uvaZuje slamindtovymi dvernymi konstrukciami s obloZkovou
zarubnou.

Odpadové hospodarstvo — odpadové kontajnery

Kontajnerové stojiska su rieSené ako vyhradené spevnené plochy, v ktorych su
zabudované polopodzemné zberné kontajnery urcené pre komundlny separovany odpad
(papier, sklo, plast). Pristup pre zberné vozidla je z verejnej komunikacie.

VODOVOD

Objekt je napojeny na vodovodnu pripojku pred objektom odkial je potrubie dovedené
do priestorov objektu, kde bude na potrubi osadeny hlavny uzdver vody s moZnostou
vypustenia potrubia, horizontalny oddelovac BA, gulovy uzaver, za ktorym sa osadi T kus, ktory
bude sluzit pre poziarne ucely, privod vody pre pitné Gcely pokracuje v podlahe 1.NP, kde bude
robeny rozvod vody k jednotlivym stupackam. Spddovanie potrubia 3%. spddom smerom
k bodu napojenia. Hlavny rozvod vody bude vedeny v podlahe 1.NP, kde sa prevedie z rur
ocelovych hrubostennych pozinkovanych zavitovych po poZiarny rozvod. Pred napojenim
vodovodnych stupaciek bude kaZda vetva opatrend uzavieracim ventilom prislusného
priemeru s moznostou vypustenia. Vodovodné stupacky budu vedené v instalacnom jadre,
kde na pripojke k dalSiemu poschodiu bude osadeny gulovy uzaver vody so spatnou klapkou
a podruzny vodomer. Rozvody vody k jednotlivym zariadovacim predmetom budu vedené
v podlahe a stenach objektu. Tieto rozvody vody su navrhnuté z materidlu Rautitan stabil.
Izolacia s ochranou féliou. Uchytenie horizontalneho rozvodu je typovymi zavesmi s osadenim
pevnych bodov. Vnutorny vodovod je vybaveny uzatvaracimi armatdrami. Pripravu teplej vody
rieSi projekt kurenia. Tepla voda sa bude pripravovat cez tepelné cerpadla.

KANALIZACIA

Splaskové vody budu odvadzané zbernym kanalizaénym potrubim, ktoré bude ulozené
v podlahe objektu a bude vyvedené pred objekt, kde bude zaustené do kanalizacnej Sachty
a arealovych rozvodov splaskovej kanalizacie. Z objektu su odvadzané vyhradne splaskové
vody bezného komunalneho charakteru. V objekte je splaskova kanalizacia rieSend systémom
hlavnych odpadovych a zvodnych tras, do ktorych su napojené pripojovacie potrubia od
zariadovacich predmetov. Pripojenie zariadovacich predmetov na zvodné potrubie sa
prevedie cez zapachové uzdvierky. Odpadové potrubia su vedené v inStalacnych jadrach.
Vyvedené si 50 cm nad strechu, kde su odvetrané cez ventilaénu hlavicu HL prislusného
priemeru, pripadne su privzdusnené privzdusnovacim ventilom HL900. Zvody splaskovej
kanalizacie su zvedené v podlahe 1.NP, kde si napojené do hlavného zberaca splaskovej
kanalizacie. Kazda kanalizacnd stupacka je opatrena Cistiacimi tvarovkami v zmysle STN 73
6760. kanaliza¢né stupacky su navrhnuté z odhlu¢neného systému vnutornej kanalizacie
Raupiano plus.

Dazdovd voda zo striech bude odvddzand pomocou stresnych vpusti. Odpadové
potrubie dazd'ovej kanalizacie bude zaustené do arealovej kanalizacie ktora bude napojend na



zbernl nadrz s prepadom do vsakovacich objektov. Zachytena dazdova voda sa bude vyuzivat
na zavlaZzovanie ploch zelene, travnikov a stromov. Potrubie leZzatych zvodov uloZenych v zemi
je navrhnuté z PVC potrubia dimenzie DN 125.

ELEKTRO

Kablova pripojka je urobena kablom NAYY-J 4x25 mm? z najblizSej istiacej a
rozpojovacej skrine SR do elektromerového rozvddzaca RE. Objekt bude napojeny na zdroj el.
energie z elektromerového rozvadzaca RE. Rozvadzac RE je osadeny na verejne pristupnom
mieste. Z rozvadzaca RE je vedeny kabel CYKY J 4x16mm?2 v zemi do rozvadzaca RH. Z neho
budu napojené jednotlivé podruzné rozvadzace. Elektroinstaldcia je urobend pod omietkou,
pripadne v podhladoch. Vsetky pridové obvody budu istené v rozvadzaci v zmysle STN 33
2000-5-52. Osvetlenie priestorov je navrhnuté v zmysle EN 12464-1. Pouzité su LED svietidla.
Ovladanie osvetlenia je ru€ne vypina¢mi z miesta. Svetelné obvody su urobené kablami CYKY
J 3x1,5mm2 a istené istiCom PL7-B10/1. Vypinace su instalované vo vyske 1300mm nad
podlahou. Zasuvkové obvody su urobené kablami CYKY J 3x2,5mm2. Zasuvky su instalované
vo vyske 300mm, v kupelni a kuchyni 1300mm nad podlahou. V3etky svetelné a zasuvkové
obvody budu napojené cez pradovy chrani¢ 30mA. V rozvadzacdi RH bude dostatocna rezerva
pre pripojenie dalSich el.pristrojov. V budove bude urobené hlavné ochranné pospdjanie
vodivych (¢asti. V technickej miestnosti sa osadi pod omietku plastova krabica s
ekvipotencidlnou svorkovnicou EPP. K nej sa pripoji uzemnovacia sustava bleskozvodu
vodicom FeZn Bl 10 mm, PE zbernica rozvadzaca, plynové potrubie, vodovodné potrubie a
vietky kovové Casti konStrukcie.

Energeticka bilancia:

InStalovany vykon Pi: 15 kW
Sudinitel narocnosti R: 0,6
Maximalny sucasny vykon Ps: 90 kW

VYKUROVANIE

Navrhovany zdroj tepla pre rieSeny objekt je ndastenny kondenzaény kotol typu
VIESSMANN VITODENS 200-W s menovitym vykonom 45 kW — 2 ks. V objekte bude navrhnuté
vykurovanie kombinacia podlahového vykurovania s vykurovacimi telesami.

Zdroj tepla pre objekt je umiestneny v Navrhu zdrojov tepla a chladu a je sucastou
samostatnej PD. Kondenzacné kotle budu slizit na vykurovanie objektu a ohrev teplej vody.
V lete bude ¢erpana podzemna voda prepojena na systém podlahového vykurovania a bude
slzZit na zniZenie vnutornej teploty v objekte.

Vykurovacia voda bude mat teplotu 42/32°C a tdto bude privddzana do objektu. Na chodbe
bude osadeny rozdelovaC na ktorom budu osadené merace tepla, uzatvaracie armatury.
Podlahové vykurovanie je navrhnuté systémom Oventrop s vykurovacou rurkou 16x2, ktora
bude osadena v systémove] platni. Podlahové vykurovanie je rozdelené na prislusny pocet



vykurovacich okruhov, ktoré vykuruju jednotlivé priestory objektu. Tieto su oddelené
dilatatnou paskou atvoria samostatny dilatacny celok. Potrubie, ktoré prechddza cez
dilatacné pasma je potrebné uloZit do chranitiek. Potrubie bude s kyslikovou bariérou.
Spustanie podlahového vykurovania riesit po Uplnom vysuSeni zabetdnovanej podlahy.
V priestorch kupelni su navrhnuté rebrikové vykurovacie telesd Isan Greneda so stredovym
pripojenim. Rebrikové vykurovacie telesa budu vybavené elektrickou vykurovacou Spiralou
s regulatorom Isan. Teplotny spad pre podlahové vykurovanie bude pripravovany v zdroji tepla
na zaklade vonkajsej teploty. V spoloénych priestoroch budd na vykurovanie navrhnuté
elektrické nastenné konvektory.

Podlahové chladenie je navrhnuté systémom chladenia cez podlahu. V letnych mesiacoch
bude do rozvodov podlahového vykurovania distribuovanda studena voda zo studni. Teplota
vody bude upravenad v zdroji tepla tak aby nedochadzalo k poklesu teploty podlahy pod rosny
bod. Podlahové chladenie ma maly vykon preto je potrebné pre spravnu funkénost zabezpedit
vonkajSie tienenie a automaticku prevadzku.

Potrubia vykurovania st navrhnuté z rir z uhlikovej ocele Geberit, vedené v podlahe v stendch,
pod stropom a instalacnom jadre. Vykurovacia voda bude mat teplotu 42/32°C a tato bude
privddzand do objektu. Potrubia vykurovania budu tepelne izolované tepelnou izolaciou na
baze syntetického kaucuku. Hrubka izoldcia musi splnat vyhlasku ¢. 14/2016 Z.z. Na
prechodoch poziarnych Usekov budu potrubia opatrené poziarnymi upchdvkami s poziarnou
odolnostou daného Useku. Potrubia budu uloZené na zavesoch Hilti.

VZDUCHOTECHNIKA

Vetranie objektu bude rieSeny v dalSom stupni projektu presne podla poZiadavky
konkrétneho rozdelenia priestoru pricom budu dodrzané vsetky Specifikd ako aj vsetky
technické predpisy a normy. Vetranie chodieb, technickych a kanceldrskych priestorov
v objekte zabezpeluju odvodné a privodné ventilatory s objemovym prietokom cca V=600
m3/h na kazdu jednotku. Jednotky st osadené v exteriéry na streche 2.NP. V exteriérovej asti
musi byt potrubie zaizolované a oplechované min. 25mm izolaciou z mineralnej viny.
Exteriérova jednotka bude osadena min. 500mm nad terénom na systémovej konstrukcii napr.
WALRAVEN BIS YETI 480 (dodavka stavby, staticky posudok si doplni dodavatel). Jednotka je
vybavena strieSkou a vyfukova/nasavacia Cast je vybavena protidazdovou Zaltziou.

Na privadzanie vzduchu do chodieb su ako distribu¢né prvky navrhnuté Zallziové vyustky
napojené na kruhové potrubie a stenové Zallziové vyustky.

Chod ventildtorov bude ovladany ¢asovym programom (¢asové hodiny dodavka MaR). Casovy
program bude uréeny po dohode so spravcom budovy.

Podtlakové vetranie hygienickych priestorov- kupelni a WC zabezpecuju ventilatory Helios
MiniVent M1/100, resp. M1/120 s vyfukom do potrubia, osadené na stene alebo v podhlade
rieSenych priestorov. Pomocou Spiro a Flexo potrubia su ventilatory pripojené na vertikdlne
potrubie osadené v Sachte urcenej pre vzduchotechnické rozvody, odvodné potrubie je
vyvedené nad strechu objektu. Nahrada vetracieho vzduchu je z okolitych priestorov cez
bezprahové dvere. Pre spolocné priestory polyfunkéného objektu bude vyzadovana infiltracia



vzduchu zabezpecend lokdlnym vetranim s rekuperdciou tepla. Ventildtory su
vybavené c¢asovym dobehom, ovladané su lokalne, samostatnym vypina¢om v danom
priestore, resp. na svetlo.

Stavba zabezpeci: hlukovi nepriezvuénost stavebnych konstrukcii vo vSetkych vertikalnych
Sachtach, opatrenia proti prenosu vibrdcii zo vzduchotechnického zariadenia do stavebnej
konStrukcie.

POZIARNA OCHRANA

RieSenie poZiarna ochrana tvori samostatnu cast projektovej dokumentacie kde su
zohladnené poziadavky na poZiarnu ochranu stavby, odstupové vzdialenosti, elektronicku
poZiarnu signalizaciu, elektronicku hlasovu signalizaciu, odvod tepla, a iné.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Koncepcia rieSenia nakladania s odpadmi
Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva je zalozend na separdcii odpadov a vytvara
predpoklady pre optimdlne vyuZivanie surovin.

Presné mnozstvo vzniknutych odpadov pocas vystavby bude zdokladované evidenciou
o odpadoch pri kolauda¢nom konani.
Mnozstva odpadov predstavuju odborny odhad. Pocas vystavby vzniknu odpady, ktoré mozno
v zmysle Vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov zatriedit
predovsetkym do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demol3cii.
V zmysle zakona o odpadoch bude pévodca tento odpad zhodnocovat pri svojej ¢innosti, alebo
odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému.
Stavebné sute, vznikajuce pocas vystavby vlastnych objektov budu priebezne odvazané na
riadenu skladku s nekontaminovanym (O-ostatnym) odpadom. Nakladanie s ostatnym
odpadom, vratane nebezpecnych bude zabezpecovat realizacna stavebna firma na zaklade
registracie v zmysle § 98 odst. 2, zdkona o odpadoch a zmluvy s opravnenym subjektom. Pocas
vystavby budu odpady zhromazdované do velkoobjemovych kontajnerov.

Stavebné prace sa budu riadit zdakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch uc¢innym od
1.1.2016, ktory za osobu zodpovednu za nakladanie s odpadom a teda povodcu odpadu,
ustanovuje toho, pre koho sa prace realizuju a teda investora.

Po ukonceni vystavby, vrozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybrany dodavatel
v spolupracis investorom stavby (od 1.1.2016), predloZia ako pévodcovia odpadu zo stavebnej
¢innosti ku kolauda¢nému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o nakladani s nimi,
zmluvu na odvoz a znesSkodriovanie komundlneho odpadu.

Pri nakladani s odpadmi z vystavby objektov bude potrebné:

Dodrzat ustanovenie §77 (zdkona 79/2015) o stavebnych odpadoch a po dokonceni stavby
dolozit doklad o jeho zhodnoteni na povolenych zariadeniach.

NevyuZitelny odpad zo stavebnych prac je potrebné uloZit na skladku a po ukonceni buracich
prac dolozZit doklad o odovzdani na povolent skladku odpadov.



Kovovy odpad, odpadovy papier, odpadové kable ktoré vzniknu pri buracich pracach,
odovzdat do zberne druhotnych surovin a po odstraneni stavby doloZit doklad o odovzdani do
zberne.

Dreveny odpad je potrebné prednostne materidlovo zhodnotit, popripade energeticky vyuzit.
Nepovoluje sa odovzdat dreveny odpad na skladku odpadov.

Je moiné odovzdavanie odpadov vhodnych na vyuZitie v domdcnosti. Na tento postup je
potrebny suhlas podla §97 ods. 1, pism. n) zakona ¢. 79/2015 Z.z.

Uprednostnené bude materidlové zhodnocovanie stavebnych odpadov vznikajucich
pocas stavby (17 01 07) napr. prostrednictvom mobilného drviaceho zariadenia. Tie odpady,
ktoré nie je mozné zhodnotit je potrebné zabezpecit ich zneskodnenie v stlade so zakonom
o odpadoch, t.j. na legdlnom zariadeni opravnenej organizacie.

Vzniknuté odpady sa budu zhromaZzdovat v mieste ich vzniku vo vhodnych nadobach
(kontajneroch), primeranych druhu a mnozstvu zhromazdovaného odpadu.

Bude vedend evidencia o skutocnom vzniku a nakladani s odpadmi pre vSetky odpady, ktoré
vzniknl pocas odstranenia stavby a nielen tych, ktoré su vysSpecifikované v projektovej
dokumentdcii.

Po ukonceni stavebnych prac bude potrebné organu Statnej spravy v odpadovom
hospodarstve predlozit doklad o sposobe zhodnocovania resp. zneskodriovania odpadov,
ktoré vzniknu pocas odstranenia stavby od prevadzkovatela, ktory je opravneny resp. ma
udeleny suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na zneSkodriovanie
odpadov.

S odpadmi vznikajucimi pocas pripravy, ale aj realizacie stavby, sa musi nakladat v sulade
s hierarchiou odpadového hospodarstva ato predchadzanie vzniku odpadu, priprava na
opatovné pouzitie, recyklacia, iné zhodnocovanie a az nasledne zneskodnovanie odpadu.
Nebezpecné odpady — ich zneSkodnenie vykona oprdvnend organizacia, ktord bude vybrand
na zaklade vyberového konania. Tato predloZi rozhodnutia orgdnov Statnej spravy
v odpadovom hospodarstve platné v ¢ase realizacie stavby a doklad o sp6sobe zneskodnenia
a mieste uloZenia nebezpecného odpadu.

Bilancie odpadov

Realizaciou stavby a prevadzkou objektu budu vznikat odpady, ktoré su zaradené podla
platného katalégu odpadov — vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z.
ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.



Odpady pocas vystavby

Pocas vystavby pristavby k existujicemu objektu sa predpoklada vznik odpadov

z vykopov, zo stavebnej cinnosti.

Bilancie odpadov budd aktualizované na zaklade

podrobnejsich vstupnych udajov v dalSom stupni PD. Jednd sa o nasledovné odpady:

KATEGOR . SPOSOB
KOD NAZOV ODPADU IA \'\;'SOZST NAKLADAN
ODPADU IA
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny material a ochranné
odevy inak nesSpecifikované
1501 Obaly vratane odpadovych obalov z triedeného zberu komunalnych odpadov
1501 01 |Obaly z papiera a lepenky @) 0,1t R5
1501 02 |Obaly z plastov O 0,1t R5
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
miest)
1701 Beton, tehly, Skridly, obkladovy material a keramika
170101 |betén O 0,6t R5
170102 |tehly o 0,3t R5
17 01 03 | skridly, obkladovy material a keramika @] 0,2t R5
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 03 |plasty |0 001t [R5
17 03 Bituménové zmesi, uholny decht a dechtové vyrobky
17 03 02 | bitimenové zmesi |0 (1,21 [R5
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)
17 04 05 |zelezo a ocel @) 0,1t R4
17 04 07 |zmieSané kovy @) 0,09t D1
17 05 Zemina , kamenivo a material z bagrovisk
17 05 06 |vykopova zemina |0 [250m*  [D1
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 |zmiesané odpady zo stavieb a demolacii o (0,3t |D1
20 Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu
a institucii) vratane ich zloziek zo separovaného zberu
20 03 Iné komunalne odpady
20 03 01 | zmesovy komunalny odpad @) 0,3t D1

O - ostatné, N — nebezpelné

Kédy nakladania s podra vyhlagky MZP SR &.509/2002 Z.z.: R1 — vyuZitie najméa ako palivo alebo na
ziskanie energie inym sp6sobom, R4 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych
zlicenin, R5 — recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

Zhotovitel uskladni odpad v kontajneroch na odpad a sut.




