SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

SO J30.1. Bytovy dom B SO J32.1. Bytovy dom D
SO J34.1. Bytovydom F SO J36.1. Bytovy dom H

Projekt rieSi navrh typového objektu bytového domu, ktory je v rieSenom uzemi umiestneny 4
krat. Do objektu sa vstupuje na 1. nadzemnom podlazi kde sa nachadza chodba s komunikanym
jadrom. Na kazdom nadzemnom podlazi sa nachadzaju byty . Pédorys objektu ma pravidelny
obdiznikovy tvar .Byty na 1.NP maju z obytnych izieb pristup na predzahradku s terasou, byty na
nadzemnych podlaziach maju pristup na samostatny balkdn alebo loggiu. Objekty su 4-podlazné
s jednym podzemnym podlazim. Horna hrana atiky je +11,950 m Povrchova Uprava na fasade je
zvolena vo forme omietky v 3 réznych moznostiach. Biela, Seda a hneda omietka.

Bilancie navrhu
ZASTAVANA PLOCHA BYTOVEHO DOMU : 1118 m2
PODLAHOVA PLOCHA BYTOVEHO DOMU (len 4.n.p). : 4472 m2

BYT 1.1ZB BYT 2.1ZB BYT 3.1ZB BYT 4.1ZB
POCET BYTOV 12 ks 24 ks 8 ks 8 ks
POCET OBYVATELOV 12 obyv. 48 obyv. 24 obyv. 32 obyv.
CELKOVY POCET BYTOV 52 ks
POCET OBYVATELOV 116 ks
CELKOVA PLOCHA BYTOV 3109,52 m?
CELKOVA PLOCHA LOGGIE 134,40 m?
CELKOVA PLOCHA KOBKY 138,17 m?
CELKOVA PLOCHA KOMUNIKACIE A TECHNOL. 1426,71 m?
POCET PARKOVACICH STOJISK V 1.P.P. 43 ks
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA OBJEKTU 4674,40 m?
PODLAHOVA PLOCHA OBJEKTU NADZ.PODL. 4472 m?

terminy realizacie
Predpokladany &as realizacie — v priebehu roku 2025-2026

Vecné a ¢asové vazby stavby na okolita vystavbu
Prevadzka bytovych domovje priamo naviazana na vystavbu technickej infrastruktury a komunikacii
v ramci celej lokality.

Predpokladané celkové naklady stavby

V tejto faze PD su naklady uréené ako pomerna poloZka na plochu a objem stavby. Naklady
na realizaciu typového bytového domu, s prisluSnymi spevnenymi plochami a pripojkami su 4,5-
5mil.eur bez DPH.

Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov
Uzivatelom stavby bude v priebehu realizacie stavebnik, Po dokon&eni budu bytové jednotky
prevedené do vlastnictva kupujucich podla prislusnych zmluv.



Poziadavky na vykonanie prieskumov
Pre spracovanie projektov pre stavebné povolenie je potrebné vykonat’ podrobny geologicky a
hydrogeologicky prieskum na pozemku so sondami

Upravy pre osoby s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

Stavba je rieSena v sulade s vyhlaskou ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 532/2002 Z.
z.. Objekt je pristupny pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. PoCet
navrhovanych parkovacich miest pre imobilnych su 3 PM. Vstup do objekt je rieSey aj rampou pre
imobilnych, prekonanie vySkového rozdielu medzi chodnikom a uroviiou podlahy 1.NP

Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni a o technolégii hlavnej vyroby

Stavba je nevyrobného charakteru, takZe sa tu nenachadzaju Ziadne technologické
zariadenia vyrobného druhu. Objekt je technicky vybaveny technologickym zariadenim len pre vlastny
chod.

Starostlivost’ o zivotné prostredie

Vplyv stavby na Zivotné prostredie treba v zaklade posudzovat v dvoch ¢asovych
horizontoch, prvy pocas vystavby a druhy poc€as prevadzky. Predmetna planovana stavba nebude
mat’ negativny dopad na Zivotné prostredie vybranej lokality a ani z pohladu umiestnenia stavby
v ramci zastavaného Uzemia obce ani v jednom &asovom horizonte. Planovana stavba je v
uplnom sulade s §8 Stavebného zékona, €. 237/2000 Z.z. a nebude mat’ negativny vplyv a
ucinky na Ziadnu zo zloZiek Zivotného prostredia, nebude produkovat Skodlivé exhalacie, hluk,
teplo, otrasy a vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a ani zatiefovanie nad pripustnd mieru.
Prevadzka navrhovanej budovy nebude mat ziadny zasadny negativny vplyv na okolie a Zivotné
prostredie.
Nakladanie s odpadmi je rieSené rovnako v dvoch horizontoch, ako celkovy vplyv stavby na Zivotné
prostredie. Problematika odpadov je rieSena v sulade s platnou legislativou a so stratégiou riadenia
odpadového hospodarstva SR, ktorych principom je:
prevencia vzniku odpadov,
zhodnocovanie odpadov (materialové a energeticke)
spravne zneSkodnovanie odpadov

Hluk

Objekt bude navrhnuty tak, aby boli spinené poziadavky prisluSnych noriem a Vyhlasky MZ
SR €. 549/2007 Z. z. v Casti vnutorné prostredie, V tesnej blizkosti budovy na byvanie nedochadza k
prekracovaniu limitnych hodnét pre Ill. kategériu Uzemia o viac ako 5 dB.

Emisie
Stavba samotna v procese vystavby a ani v beZnom uZivani nebude producentom Skodlivych
emisii.

Pamiatkova starostlivost’
Stavba sa nenachadza na Uzemi Ziadnej pamiatkovej zny a je mimo Uzemia, v ktorom
uplatriuje svoj zaujem Statna pamiatkova starostlivost.

Ochrana prirody a krajiny
Stavba nie je v kolizii s tzemnou ani druhovou ochranou prirody a krajiny

Starostlivost’ o bezpeénost’ prace

Starostlivost o bezpecnost pri praci a ochrana zdravia pracujucich na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri vSetkych
pracach su povinni dodavatelia oboznamit kazdého pracovnika s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa
tykaju jeho spdsobu prace. Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi pomdckami podla charakteru



prace v zmysle platnych smernic. Po¢as stavebno-montaznych prac treba dodrziavat Zakon NR SR
€. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

a Vyhladku MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia.
V3&etky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne uzemnené v zmysle
platnych noriem. Vozidla nakladné a osobné, ktoré budu vchadzat a vychadzat zo staveniska, treba
upozornit prislu§nymi dopravnymi znackami. Na stavbe musi byt lekarni¢ka prvej pomoci a mala
zdravotna kapsa.

Dodavatefl stavby je povinny po&as stavebnej ¢innosti reSpektovat poZiadavky vyplyvajice:

zo zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov

zo zakonnika prace €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorSich doplnkov

zo zakona NR SR ¢&. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov praci

z vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

z nariadenia vlady SR ¢&. 395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

z nariadenia vlady SR €. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

z nariadenia vlady SR ¢&. 391/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko NV SR 281/ 2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami

z nariadenia vlady €. 396/2006 o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

zo zakon ¢&. 125/2006 o inSpekcii prace a 0 zmene a doplneni zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalne;j
praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

Vykopové a zemné prace

Hlavné vykopové prace pozostavaju z vykopov realizovanych velkou a malou strojovou
technikou, zacCistenie vykopu bude realizované ru¢ne. VySkové osadenie stavby +- 0,000 = 127,050
m.n.m.

Zakladové konstrukcie

Zakladové konstrukcie sa predpokladaju navrhnut vo forme zakladovej dosky
z vodostavebného beténu, ktora bude spojend s obvodovymi konstrukciami podzemného podlaZia
taktieZz z vodostavebného beténu. Spojenim tychto konstrukcii vznika tzv. ,,biela vana“. Hrubka
zakladovej dosky je 500 mm, pod zakladovu dosku sa navrhuje podkladny betén hr.100mm.

Vertikalne nosné konstrukcie

Vertikalne nosné konstrukcie su v podzemnom podlazi tvorené kombinaciou
Zelezobeténovych nosnych stien so stipmi. Obvodové steny podzemného podlaZia sa predpokladaju
z vodostavebného beténu. V nadzemnych podlaZiach ( 1.NP aZ 4.NP ) je navrhnuty nosny systém
ako kombinacia nosnych Zelezobeténovych stien ( stuZujuce schodiskové jadro ) a stipov.

Horizontalne nosné konstrukcie

Horizontalne nosné konStrukcie tvoria Zelezobeténové monolitické stropné dosky.. Balkénove
dosky budu monolitické zelezobeténové, termicky oddelené po obvodoch hlavnych dosiek
termokoSom ( isokorb )



Nenosné deliace konstrukcie - prie€ky

Nenosné deliace konstrukcie — prieCky v ramci dispozicie objektu budu kvoli va&sej variabilite
delenia priestoru vyhotovené ako murované z keramickej tehly. Celkova hrubka prie¢ky je uvazovana
hrabky , 115 mm, 140 mm , 250 mm . Prie¢ky musia spifiat pozadované funk&né poziadavky —
zvukovo-izola€né vlastnosti, mechanické vlastnosti , dodrZzanie poZadovanej poziarnej odolnosti podla
projektu poziarnej ochrany.

Strecha

Objekt je navrhnuty so zastreSenim s plochou strechou. Extenzivna zelena strecha je
navrhnuta ako jednoplastova s mechanicky kotvenou mPvc hydroizolaénou féliou. StreSna
konstrukcia je tepelne izolovana expandovanym polystyrénom EPS 200S hr. 250mm Na
hydroizolaciu a geotextiliu bude zrealizovana korefiova membrana odvodriovaci system (Urbanspace)
a substrat hr. 100-150 mm. Vegetaény kryt je navrhnuty zo suchomilnych rastlin (nizke skalni¢ky)
Odvodnenie striech je rieSené do vyhrievanych streSnych vpusti napojenych na kanalizaciu, zadstenu
do navrhovanej dazdovej kanalizacie .

Schodisko

VSetky schodiska su tvorené monolitickymi doskami Jednotlivé schodiska ktoré prechadzaju
od 1.PP az po 4.NP su s medzipodestami. Schodisko bude zabezpefené zabradlim s madlom vo
vy8ke 900 mm. Povrchova uprava schodiska je navrhnuta ako protiSmykova gressova dlazba.

Podlahy

Podlahy v navrhovanom objekte su navrhnuté s prihliadnutim na Gcel konkrétnej miestnosti .
Ako koncova uprava podlahy v bytoch 1- sa uvazuje s drevenou podlahou v obytnych miestnostiach
a s keramickou dlazbou v hygienickych priestoroch . . Vo vihkych priestoroch je nutné aplikovat’ na
cementové potery aj ochranny hydroizolacny nater.. Na balkénoch sa uvazuje s naslapnou vrstvou
z mrazuvzdornej keramickej dlazby . V garazach je na zakladovej doske aplikovany len epoxidovy
nater.. Epoxidové podlahy su v priestoroch garaze vyspadovane so sklonom 1,0 % do odparovacich
Zlabov, ktoré su pozdiz celej komunikacie

Vypliové konstrukcie

Vstupné dvere —hlinikové , celopresklené s farbou ramov — §eda Okna , balkénové dvere —
celopresklené, su navrhované plastové , izotermické 5 komoroveé s izolaénym trojsklom . Farba ramov
— 8edéa . Okna dvere a presklené steny budu dodavané s kone€nou povrchovou Upravou .
Garazova brana — hlinikova sekcionalna brana — perforovana , nezateplena

Povrchové upravy

Exteriér — Obvodovy plast tvoria zb. Stipy a keramické tvarnice ktoré budu zateplené v celej
ploche kontaktnym zateplovacim sstémom z mineralnej viny . Finalnu povrchovu upravu tvoria
silikatové omietky — jemnozrnné so Strukturou — Skrabanou .
Interiér — Povrchové upravy stien a stropov v nadzemnych podlaziach bude tvorit sadrova omietka .
V priestoroch s vihkou prevadzkou, v kupelniach a WC sa bude aplikovat vapenno-cementova
omietka. Finalnu povrchovu tvori malba — 2 x oteruvzdorny nater. V hygienickych priestoroch je
navrhnuty keramicky obklad do vySky 2,1 m . V garazi jednotlivé parkovacie miesta nastriekat
celoplosne s oznadenim Cisla parkovacieho miesta .

Tepelné izolacie

Zateplenie obvodového plasta — UvaZzujeme so zateplenim celého objektu kontaktnym
zateplovacim systémom s pouzitim fasadnych mineralnych dosiek hr. 160 mm . V miestach Zb stipov
a zb dosiek je potrebné tuto konstrukciu zateplit dodatoéne 50 mm expandovanym polystyrénom EPS
. Pri styku obvodového plasta s terénom sa uvazuje so zateplenim expandovanym polystyrénom
EPS — soklovy perimeter.



Zateplenie striech a terds — Na strechy sa uvaZuje zateplenie s pouzitim expandovaného polystyrénu
EPS ( rovné aj spadové dosky ).

Zateplenie vnutornych zb. Konstrukcii na 1.PP - Spodna hrana zb dosky bude zateplena doskami

z mineralnej viny hr. 200 mm. V priestore parkoviska na 1.PP sa na z&klade poZiadavky
energetického posudenia stavby sa uvaZzuje aj so zateplenim zb. Stipov, ktoré st pod priestorom
bytov na dizku cca 0,5 m pod strop tepelnou izolaciou v mineralnej viny. Zateplenie podlah —

V podlahach nadzemnych bytovych podlazi je navrhnuta tepelna izolacia z expandovaného
polystyrénu EPS

Hydroizolacie

Je potrebné dokladné utesnenie vSetkych prestupov cez navrhovanu zb. zakladovu dosku,
ktora sa podfa statiky navrhuje z vodostavebného beténu. Podklad pre navrhovanu hydroizalaciu je
prosty betén hrabky 100mm, ktorého povrch musi byt hladky a vyc€isteny od akéhokolvek stavebného
materialu a nedistoty. Na takto pripraveny podklad sa v jednej vrstve natiahne ochranna vrstva
geotextilie 300g/m2. Na zrealizovanu hydroizolaciu sa potom natiahne znova ochranna vrstva
geotextilie 300g/m2. Hydroizolacia stien pod terénom bude vytiahnuta podla prislusného technického
listu vyrobku no min 400mm nad vrchnou hranou upraveného terénu. Ako ochrana hydroizolacie bude
znova vrstva netkanej geotextilie 300g/m2, vrstva expandovaného polystyrénu EPS a ako vrchna
vrstva bude pouzita eSte nopova félia. StreSné hydroizolacie su navrhované tiez ako folie na baze
PVC - félia Fatrafol 818/V-UV hr.1,5mm.

Interiérové dverné konstrukcie

Dvere do bytov a dvere nachadzajuce sa v priestore unikovej cesty musia byt vyhotovené
s prisluSnou poziarnou odolnostou , . V bytoch sa uvazuje s laminatovymi interiérovymi dvernymi
konstrukciami s obloZzkovou zarubriou.

Zamoc¢nicke konstrukcie - exteriérové zabradlie

Exteriérové zabradlie je navrhnuté z ocelovych profilov antracitovej farby . Je potrebné
dodrzat vySku zabradlia podla STN 733305. Vysky zabradlia na balkbnoch a terasach bude min.
1 100 mm od pochédznej plochy. V priestoroch kde su navrhnuté okna s parapetom niz§im ako 900
mm nad podlahou sa navrhuje bezpecnostné sklenené zabradlie .

VYTAHY

Vytahové Sachty budu Zelezobetonové s vnutornymi pédorysnymi rozmermi Sachty 1600 x
1675mm. Vytahy budi mat nosnost 450kg a budu ur&ené pre 6 osdb ( aj imobilnych ). Dvere
vytahovej kabinky sa uvazuju Sirky 900mm.

ODPADOVE HOSPODARSTVO — ODPADOVE KONTAJNERY

Kontajnerové stojiska su rieSené ako vyhradené spevnené plochy, v ktorych su zabudované
polopodzemné zberné kontajnery uréené pre komunalny separovany odpad (papier, sklo, plast).
Pristup pre zberné vozidla je z verejnej komunikacie.

vVODOVOD

Objekt je napojeny na vodovodnu pripojku pred objektom odkial je potrubie dovedené do
priestorov garazi, kde bude na potrubi osadeny hlavny uzaver vody s moznostou vypustenia potrubia,
horizontalny oddelova¢ BA, gulovy uzaver, za ktorym stupne vodovodné potrubie pod strop kde sa
osadi T kus, ktory bude sluzit pre poziarne ucely pod strop 1.PP, privod vody pre pitné ucely
pokracuje, pod strop 1.PP, kde bude robeny rozvod vody k jednotlivym stupackam. Spadovanie
potrubia 3%. spadom smerom k bodu napojenia. Hlavny rozvod vody bude vedeny pod stropom sa
prevedie z rur ocelovych hrubostennych pozinkovanych zavitovych po poziarny rozvod. Pred
napojenim vodovodnych stupacdiek bude kazda vetva opatrena uzavieracim ventilom prislusného
priemeru s moznostou vypustenia. Vodovodné stupacky budu vedené v inStalatnom jadre, kde na
pripojke k bytu bude osadeny gulovy uzaver vody so spatnou klapkou a podruzny vodomer. Rozvody
vody k jednotlivym zariadovacim predmetom budu vedené v podlahe a stenach objektu. Tieto



rozvody vody su navrhnuté z materialu Rautitan stabil. 1zolacia s ochranou féliou. Uchytenie
horizontalneho rozvodu je typovymi zavesmi s osadenim pevnych bodov. Vnuatorny vodovod je
vybaveny uzatvaracimi armatdrami._Pripravu teplej vody riedi projekt kurenia. Tepla voda sa bude
pripravovat cez tepelné Cerpadla.

KANALIZACIA

Splaskové vody budu odvadzané zbernym kanalizaénym potrubim, ktoré bude ulozené pod
stropom objektu a bude vyvedené pred objekt, kde bude zaustené do kanalizaCnej Sachty
a arealovych rozvodov splaskovej kanalizacie. Z objektu su odvadzané vyhradne splaskové vody
bezného komunalneho charakteru. V objekte je splaskova kanalizacia riedena systémom hlavnych
odpadovych a zvodnych tras, do ktorych su napojené pripojovacie potrubia od zariadovacich
predmetov. Pripojenie zariadovacich predmetov na zvodné potrubie sa prevedie cez zapachové
uzavierky. Odpadové potrubia su vedené v inStalanych jadrach. Vyvedené su 50 cm nad strechu,
kde su odvetrané cez ventilacnu hlavicu HL prisluSného priemeru, pripadne su privzduSnené
privzdusnovacim ventilom HL900. Zvody splaskovej kanalizacie su zvedené pod stropom 1.PP, kde
su napojené do hlavného zberaca splaskovej kanalizacie. Kazda kanalizana stupacka je opatrena
Cistiacimi tvarovkami v zmysle STN 73 6760. kanalizacné stupacky su navrhnuté z odhlu¢neného
systému vnutornej kanalizacie Raupiano plus.

DaZdova voda zo striech bude odvadzana pomocou streSnych vpusti.. Odpadové potrubie
daZzdovej kanalizacie bude zaustené do arealovej kanalizacie ktora bude napojena na zbernu nadrz
s prepadom do vsakovacich objektov. Zachytena dazdova voda sa bude vyuZivat na zavlaZovanie
ploch zelene, travnikov a stromov. Potrubie lezatych zvodov ulozenych v zemi je navrhnuté z PVC
potrubia dimenzie DN 125.

ELEKTRO

Z navrhovanych skrifi SR budu rieSené jednotlivé k&blové NN pripojky do objektov bytovych
domov. V objektoch budu osadené v samostatnej miestnosti skupinové elektromerové rozvadzace s
fakturaCnymi meraniami odberu elektrickej energie pre jednotlivé byty, kotolfiu, garaz a pre spotrebu v
spolo¢nych priestoroch a zariadeniach domu (chodby, garaze, vytahy...). Z elektromerovych
rozvadzacov budu vedené samostatné trojfazové vyvody do bytovych rozvodnic, do
elektrorozvadzacov spolocnej spotreby a do technologickych elektrorozvadzacov vytahu a kotolne.
Miestnost rozvodne bude mat dva samostatné vchody. Jeden vchod z exteriéru pre pracovnikov
energetiky a druhy z interiéru pre vlastnikov bytov a nebytovych priestoroch.

Odhadovana vykonova bilancia (1x bytovy dom):

Celkovy in&talovany prikon Pi: 1062 kW
Celkovy sucasny prikon Ps: 266 kW
VYKUROVANIE

ako zdroj tepla a chladu navrhnuté tepelné ¢erpadla CIAT napojené podzemnu vodu cez
oddeflovacie vymenniky. Zdroj tepla pre objekt je umiestneny Navrh zdrojov tepla a chladu je
suCastou samostatnej PD. Tepelné erpadla budu sluzit na vykurovanie objektu a ohrev teplej vody.
V lete bude Cerpana podzemna voda prepojena na systém podlahového vykurovania a bude sluzit na
zniZenie vnutornej teploty v bytoch.
Vykurovacia voda bude mat teplotu 42/32°C a tato bude privddzana do bytov. Na chodbe bude osadeny
rozdelova¢ na ktorom budu osadené merace tepla, uzatvaracie armatury. V bytoch bude navrhnuté
teplovodné podlahové vykurovanie. Z chodbového rozdelovaca bude privedena vykurovacia voda
rozdelovaca podlahového vykurovania pre dany byt. Podlahové vykurovanie je navrhnuté systémom
Oventrop s vykurovacou rurkou 16x2, ktora bude osadena v systémovej platni. Podlahové
vykurovanie je rozdelené na prislusny pocet vykurovacich okruhov, ktoré vykuruju jednotlivé priestory
objektu. Tieto su oddelené dilataénou paskou a tvoria samostatny dilatatny celok. Potrubie, ktoré
prechadza cez dilatatné pasma je potrebné uloZit' do chraniciek. Potrubie bude s kyslikovou bariérou.



Spustanie podlahového vykurovania riesit po Uplnom vysuseni zabeténovanej podlahy. V priestorch
kupelni su navrhnuté rebrikové vykurovacie telesa Isan Greneda so stredovym pripojenim. Rebrikové
vykurovacie telesa budu vybavené elektrickou vykurovacou Spiralou s regulatorom Isan. Teplotny spad
pre podlahové vykurovanie bude pripravovany v zdroji tepla na zaklade vonkajSej teploty. V spolonych
priestoroch budu na vykurovanie navrhnuté elektrické nastenné konvektory.

Podlahové chladenie je navrhnuté systémom chladenia cez podlahu. V letnych mesiacoch bude do
rozvodov podlahového vykurovania distribuovana studena voda zo studni. Teplota vody bude
upravena v zdroji tepla tak aby nedochadzalo k poklesu teploty podlahy pod rosny bod. Podlahové
chladenie ma maly vykon preto je potrebné pre spravnu funkénost zabezpecit vonkajsie tienenie

a automaticku prevadzku.

Potrubia vykurovania su navrhnuté z rdr z uhlikovej ocele Geberit, vedené v podlahe v stenach, pod
stropom a inStalanom jadre. Vykurovacia voda bude mat’ teplotu 42/32°C a tato bude privadzana do
bytov. Potrubia vykurovania budu tepelne izolované tepelnou izolaciou na baze syntetického kau€uku
. Hrdbka izolacia musi splnat’ vyhlasku &. 14/2016 Z.z. Na prechodoch poziarnych usekov budu
potrubia opatrené poziarnymi upchavkami s poziarnou odolnostou daného useku. Potrubia budu
ulozené na zavesoch Hilti.

VZDUCHOTECHNIKA

Vetranie podzemnych garazi je rieSené ako nutené vetranie. Privod a odvod vzduchu bude
rieSeny cez ventildtory umiestnené na streche, ktoré budu privadzat resp. odvadzat’ vzduch cez
hlavnu Sachtu, ktora bude samostatnym poZiarnym usekom.

Vetranie garazi v 1.PP je navrhnuté ako jemne podtlakové. Nakolko sa jedna o obytny objekt, tak
predpoklad vyuzivania parkovania nie je vac¢si ako jedno vozidlo na statie za 1 hod. Tiez su¢asnost
chodu viacerych vozidiel v garazi je minimalna — pocita sa s cca 60% sucasnostou chodu

Vzduch bude privadzany hranatym potrubim v protilahlej €asti, ako brana do garaze. Znehodnoteny
vzduch bude odvadzany hranatym potrubim, ktoré bude vedené v dvoch vetvach pod stropom. Cez
Sachtu bude vzduch vyvedeny cez filter a timi¢ hluku k jednotke umiestnenej na streche, kde bude aj
vyfukovany

Vetranie pivni¢nych kobiek v 1.NP-3.NP a vetranie chodieb zabezpe&uju 1 odvodny a 1 privodny
ventilator s objemovym prietokom V=600 m%h na kazdu jednotku. Jednotky su osadené v exteriéry na
streche 4.NP. V exteriérovej Casti musi byt potrubie zaizolované a oplechované min. 25mm izoléciou
z mineralnej viny. Exteriérova jednotka bude osadend min. 500mm nad terénom na systémovej
konstrukcii napr. WALRAVEN BIS YETI 480 (dodavka stavby, staticky posudok si doplni dodavatel).
Jednotka je vybavena strieSkou a vyfukova/nasavacia €ast je vybavena protidazdovou zaluziou.

Na privadzanie vzduchu do kobiek a chodieb su ako distribuéné prvky navrhnuté Zaluziové vyustky
napojené na kruhové potrubie a stenové zallziové vyustky.

Chod ventilatorov bude ovladany ¢asovym programom (&asové hodiny dodavka MaR). Casovy
program bude uréeny po dohode so spravcom budovy.

Podtlakové vetranie hygienickych priestorov- kupefni a WC zabezped&uju ventilatory Helios MiniVent
M1/100, resp. M1/120 s vyfukom do potrubia, osadené na stene alebo v podhlade rieSenych
priestorov. Pomocou Spiro a Flexo potrubia su ventilatory pripojené na vertikalne potrubie osadené

v Sachte ur€enej pre vzduchotechnické rozvody, odvodné potrubie je vyvedené nad strechu objektu.
Nahrada vetracieho vzduchu je z okolitych priestorov cez bezprahové dvere. Pre bytovu jednotku
bude vyZadovana infiltracia vzduchu zabezpec€ena lokalnym vetranim s rekuperaciou tepla.
Ventilatory su vybavené ¢asovym dobehom, ovladané su lokalne, samostatnym vypinaom v danom
priestore, resp. na svetlo.

Stavba zabezpedi: hlukovu nepriezvuénost stavebnych konstrukcii vo vSetkych vertikalnych Sachtach,
opatrenia proti prenosu vibracii zo vzduchotechnického zariadenia do stavebnej konstrukcie.

PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

PODROBNE RIESENE V SAMOSTATNEJ CASTI



SVETLOTECHNIKA

PODROBNE RIESENE V SAMOSTATNEJ CASTI
ODPADOVE HOSPODARSTVO

Koncepcia rieSenia nakladania s odpadmi
Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva je zaloZzena na separacii odpadov a vytvara
predpoklady pre optimalne vyuzivanie surovin.

Presné mnozstvo vzniknutych odpadov po&as vystavby bude zdokladované evidenciou o
odpadoch pri kolaudaénom konani.
Mnozstva odpadov predstavuju odborny odhad. Pocas vystavby vzniknu odpady, ktoré mozno
v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov zatriedit
predovSetkym do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolacii.
V zmysle zakona o odpadoch bude pdvodca tento odpad zhodnocovat pri svojej €innosti, alebo
odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému.
Stavebné sute, vznikajuce pocas vystavby vlastnych objektov budu priebeZne odvazané na riadenu
skladku s nekontaminovanym (O-ostatnym) odpadom. Nakladanie s ostatnym odpadom, vratane
nebezpeénych bude zabezpeCovat realizatna stavebna firma na zaklade registracie v zmysle § 98
odst. 2, zdkona o odpadoch a zmluvy s opravnenym subjektom. Po&as vystavby budu odpady
zhromazdované do velkoobjemovych kontajnerov.

Stavebné prace sa budu riadit zdkonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ucinnym od 1.1.2016,
ktory za osobu zodpovednu za nakladanie s odpadom a teda pévodcu odpadu, ustanovuje toho, pre
koho sa prace realizuju a teda investora.

Po ukonc&eni vystavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybrany dodavatel v spolupraci

s investorom stavby (od 1.1.2016), predlozia ako pévodcovia odpadu zo stavebnej €innosti ku
kolaudacnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o nakladani s nimi, zmluvu na odvoz
a zneskodnovanie komunalneho odpadu.

Pri nakladani s odpadmi z vystavby objektov bude potrebné:

Dodrzat ustanovenie §77 (zakona 79/2015) o stavebnych odpadoch a po dokon&eni stavby dolozit
doklad o jeho zhodnoteni na povolenych zariadeniach.

NevyuZzitelny odpad zo stavebnych prac je potrebné ulozZit na skladku a po ukonéeni bdracich prac
dolozit doklad o odovzdani na povolenu skladku odpadov.

Kovovy odpad, odpadovy papier, odpadové kable ktoré vzniknu pri buracich pracach, odovzdat do
zberne druhotnych surovin a po odstraneni stavby dolozit doklad o odovzdani do zberne.

Dreveny odpad je potrebné prednostne materialovo zhodnotit, popripade energeticky vyuzit.
Nepovoluje sa odovzdat dreveny odpad na skladku odpadov.

Je mozné odovzdavanie odpadov vhodnych na vyuzitie v domacnosti. Na tento postup je potrebny
suhlas podla §97 ods. 1, pism. n) zakona ¢. 79/2015 Z.z.

Uprednostnené bude materidlové zhodnocovanie stavebnych odpadov vznikajucich po€as
stavby (17 01 07) napr. prostrednictvom mobilného drviaceho zariadenia. Tie odpady, ktoré nie je
mozné zhodnotit je potrebné zabezpedit ich zneSkodnenie v sulade so zakonom o odpadoch, t.;.
na legalnom zariadeni opravnenej organizacie.

Vzniknuté odpady sa budu zhromazdovat v mieste ich vzniku vo vhodnych nadobach (kontajneroch),
primeranych druhu a mnozstvu zhromazdovaného odpadu.

Bude vedena evidencia o skuto€nom vzniku a nakladani s odpadmi pre vSetky odpady, ktoré
vzniknu pocas odstranenia stavby a nielen tych, ktoré su vySpecifikované v projektovej dokumentacii.

Po ukoné&eni stavebnych prac bude potrebné organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve
predlozit doklad o spésobe zhodnocovania resp. zneSkodriovania odpadov, ktoré vzniknu pocas



odstranenia stavby od prevadzkovatela, ktory je opravneny resp. ma udeleny suhlas na
prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na zneSkodriovanie odpadov.

S odpadmi vznikajucimi po€as pripravy, ale aj realizacie stavby, sa musi nakladat' v sulade

s hierarchiou odpadového hospodarstva a to predchadzanie vzniku odpadu, priprava na opatovné
pouzitie, recyklacia, iné zhodnocovanie a az nasledne zneSkodnovanie odpadu.

Nebezpecéné odpady — ich zneSkodnenie vykona opravnena organizacia, ktora bude vybrana na
zaklade vyberového konania. Tato predlozi rozhodnutia organov Statnej spravy v odpadovom
hospodarstve platné v Case realizacie stavby a doklad o spdsobe zneSkodnenia a mieste ulozenia
nebezpecného odpadu.

Bilancie odpadov

Realizaciou stavby a prevadzkou objektu budu vznikat odpady, ktoré su zaradené podla
platného kataldogu odpadov — vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z.
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Odpady pocas vystavby

Pocas vystavby pristavby k existujucemu objektu sa predpoklada vznik odpadov z vykopov,
zo stavebnej €innosti. Bilancie odpadov budu aktualizované na zaklade podrobnejSich vstupnych
udajov v dalSom stupni PD. Jedné sa o nasledovné odpady:

KATEGOR . SPOSOB
KOD NAZOV ODPADU IA \'\;'SOZST NAKLADAN
ODPADU IA
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny material a ochranné
odevy inak nespecifikované
15 01 Obaly vratane odpadovych obalov z triedeného zberu komunalnych odpadov
1501 01 | Obaly z papiera a lepenky (0] 2,0t R5
1501 02 | Obaly z plastov (0] 1,0t R5
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
miest)

17 01 Beton, tehly, Skridly, obkladovy material a keramika

170101 |betén 9,0t R5

O
17 01 02 |tehly o] 5,0t R5
17 01 03 | Skridly, obkladovy material a keramika (0] 25t R5

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 0203 | plasty |0 [0,1t |R5
17 03 Bituménové zmesi, uhofny decht a dechtové vyrobky

17 03 02 | bitimenové zmesi [0 [1,2t |R5
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 05 |zelezo a ocel (0] 50t R4
17 04 07 |zmieSané kovy (0] 0,5t D1
17 05 Zemina , kamenivo a material z bagrovisk

17 05 06 | vykopova zemina [0 [3500m° | D1
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 |zmiesané odpady zo stavieb a demolacii ke 400t  |D1
20 Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu

a institucii) vratane ich zloziek zo separovaného zberu

2003 Iné komunalne odpady

20 03 01 | zmesovy komunalny odpad (0] 40t D1




O — ostatné, N — nebezpecné

Kddy nakladania su podia vyhlasky MZP SR &.509/2002 Z.z.: R1 — vyuzitie najmé ako palivo alebo na
ziskanie energie inym spdsobom, R4 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych
zlu€enin, R5 — recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

Zhotovitel uskladni odpad v kontajneroch na odpad a sut.

CIVILNA OCHRANA

Hlavnym zamerom investora je vybudovanie bytovych domov Objekty su uréené na trvalé
byvanie. Objekt tvori jedno podzemné podlaZie, Styri nadzemné podlazia
Spracovanie navrhu ukrytia zamestnancov a osdb prevzatych do starostlivosti po vyhlaseni
mimoriadne;j situécie a v €ase vojny a vojnového stavu — vyplyva zo zakona NR SR €. 47/2012 Zb. z.,
o civilnej ochrane obyvatelstva

Spracovatel ¢asti CO, vychadzajuc z analyzy uzemia okresu Senec, a v zmysle ustanoveni
vyhlasky €. 532/2006, navrhuje rieSit kolektivnhu ochranu obyvatelov a oséb prevzatych do
starostlivosti v ochrannej stavbe.
Druh ochrannej stavby: JEDNODUCHY UKRYT BUDOVANY SVOJPOMOCNE (JUBS)

Kapacita ukrytu: 150 osbb

Zakladné plo$né a objemové ukazovatele JUBS — pre kapacitu 50 ukryvanych a viac
- podlahova plocha: 1,0 — 1,5 m2/1 osobu

- minimalna svetla vyska: 2,1m

- zasoba pitnej vody: 2,0/ 1 osobu/ 1 defi

- mnozstvo privadzaného vonkajsieho vzduchu: 10 m3/ 1 osobu/ 1 hodinu — pri teplote vonkajSieho
vzduchu do 23°C

14 m3/ 1 osobu/ 1 hodinu — pri teplote vonkajsieho vzduchu nad 23 °C

Vzduchotechnické zariadenie musi byt napojené na stabilny alebo mobilny nahradny zdroj elektrickej

energie

Clenenie priestorov a ich plochy

- Priestory na socialne zariadenia: 1 zachodova misa max. pre 75 Zien
1 zachodova misa a 1 pisoar max. pre 150 muzov

- Priestor na ulozenie zamorenych odevov: 0,07 m2 podlahovej plochy

Zakladné poziadavky
Kapacita ochrannej stavby (JUBS), je st&et miest na sedenie a leZanie, pricom miest na lezanie musi
byt 20% az 30 %, z navrhovaného poé&tu miest. Ochranna stavba musi spifiat hodnotu ochranného
sucinitela stavby Ko min. 50
2.5 ¢asové normy na uvedenie ochrannej stavby do stavu technickej pripravenosti od vyhlasenia
mimoriadnej situacie a v ¢ase vojny a vojnového stavu
- prijem ukryvanych oséb do 12 hodin
- zvySenie ochrannych vilastnosti do 24 hodin
Navrh ukrytového priestoru
V&etky tieto vy$sie uvedené poziadavky na zriadenie JUBS, je mozné realizovat v podzemnom
podlazi bytového domu
Vyuzitie ochrannej stavby je dvojucelové
Mierové vyuZitie: parking
Mimoriadne vyuzitie:  JUBS

Vypracoval : Ing.arch. Peter Hrin



